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1 Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera koncepcje techniczng wykonania uktadu wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu drukarek 3D (nr 1.1) budynku technicznego ,,C” znajdujgcego sie w Stupsku przy ul.
Obroncéw Wybrzeza 3B, dz. nr 1055 obreb 13. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

1.2. Podstawa opracowania koncepcji
- Zlecenie inwestora
- Dane katalogowe producentéw urzadzen
- Archiwalny projekt architektoniczno—budowlany dot. przebudowy budynku
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych
- Uwagi i zlecenia indywidualne inwestora
1.3.Opis techniczny

Obecnie w pomieszczeniu umieszczono szereg drukarek 3D, ktdrych praca odbywa sie
naprzemiennie, w zaleznosci od potrzeb. Drukarki réznego typu i wielkosci wykorzystywane sg do
wykonywania indywidualnych drukéw 3D z tworzyw sztucznych. Pomieszczenie nr. 1.1 posiada ukfad
klimatyzacji zapewniajgcy obnizenie temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu, przewidziany na
odprowadzenie zyskow ciepta rdwniez od wszystkich drukarek. Pomimo funkcjonowania tego uktadu,
personel stwierdza istotne niedogodnosci w obstudze urzadzen i ich negatywne oddziatywanie,
wynikajgce z wydzielania sie cieptych opardéw, nasyconych intensywnym zapachem tworzyw
sztucznych, powstajgcych w czasie otwierania drukarek. W uzgodnieniu z Inwestorem, proponuje sie
wykonanie wywiewnej instalacji wentylacji mechanicznej z okapéw umieszczonych bezposrednio nad
drukarkami, odprowadzajgce]j zanieczyszczone i ogrzane powietrze z drukarek na zewnatrz. W celu
zbilansowania ilosci powietrza w pomieszczeniu przewiduje sie montaz nawietrzakow podokiennych.
Koncepcja zaktada uruchamianie uktadu recznie przez personel, odprowadzanie powietrza wytgcznie
poprzez okapy znajdujgce sie nad uruchamianymi drukarkami. Sterowanie iloscia powietrza
wycigganego bedzie regulowane przez personel poprzez zataczanie | lub 1l biegu wentylatora
wywiewnego oraz regulacje powietrza wycigganego przepustnicami soczewkowymi znajdujgcymi sie
bezposrednio przed kazdym z okapdw. Gorgce powietrze z oparami, unoszace sie bezposrednio nad
samymi drukarkami, bedzie ujmowane przez okapy i siecig kanatdéw usuwane na zewnatrz
pomieszczenia.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 151 ust. 1.

,W instalacjach wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewne] lub klimatyzacji
komfortowej o wydajnosci 500 m3/h i wiecej nalezy stosowaé urzadzenia do odzyskiwania ciepta z
powietrza wywiewanego o sprawnosci temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulacje, gdy jest to
dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumien powietrza zewnetrznego nie moze byc
mniejszy niz wynika to z wymagan higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku
ciepta powinno wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i rachunku ekonomicznego.”

Proponowane rozwigzanie techniczne wynikajgce z uwarunkowan pracy okreslonych przez
uzytkownika, nie wymaga zastosowania ukfadu odzysku ciepta, poniewaz jest instalacjag wentylacji
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technologicznej wywiewnej, ktérej prace zaktada sie gtéwnie w okresie letnim. W przypadku zmiany
sposobu wentylacji pomieszczenia nalezy przeanalizowa¢ ponownie konieczno$¢ zastosowania
urzadzen do odzysku ciepta.

Opracowano uktad wyciggowy oparty o system kanatéow wentylacyjnych SPIRAL® firmy Alnor
Systemy Wentylacji Sp. z 0.0. Instalacja pracowad bedzie w czasie uzytkowania pomieszczenia.

1.3.1. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Dobrano kanaty oraz ksztattki wentylacyjne systemu SPIRAL® wykonane ze stali ocynkowanej.
System ten charakteryzuje sie szybkim, fatwym oraz szczelnym montazem dzieki zastosowaniu, na
taczeniach, uszczelki z gumy EPDM. System sktada sie z gtdwnego rurociggu o Srednicy @250mm i
dtugosci 14,3m wraz ramionami odciggajacymi o srednicy @100mm, zakoriczonymi okapami.

Na korcu rurociggu gtdwnego, po przejsciu przez $ciane zewnetrzng zaprojektowano wyrzutnie
$cienng z okapnikiem o $rednicy ®250. Nastepnie za wentylatorem kanatowym przewidziano montaz
zastawkowej-zwrotnej przepustnicy kanatowej, ktéra poprzez zastosowanie lamelkéw przepuszcza
powietrze tylko w jedng strone, blokujgc jego powrdt oraz zatrzymujgc powietrze z zewnatrz podczas,
gdy uktad wentylacji nie pracuje

1.3.2. Wentylator kanatowy

Przewiduje sie montaz wentylatora umieszczonego bezposrednio w kanale wentylacyjnym
produkcji Venture Industries Sp. z o. o., typ TD-1000/250 3V o maksymalnej wydajnosci 960 m3/h.
Dobrano model urzadzenia wykonany z blachy stalowej. W przypadku pracy czesci drukarek 3D,
poprzez zastosowanie regulatora REGUL-2 mozliwe bedzie przetgczenie urzgdzenia na nizszy bieg,
zmniejszajac jego wydajnos¢ oraz zuzycie energii elektrycznej zgodnie z ponizszg charakterystyka pracy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

TD-1000/250 3V
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1.3.3. Przepustnice soczewkowe

Przepustnica typu IRIS100, produkcji Venture Industries Sp. z 0. 0., zapewnia ptynng regulacje
natezenia przeptywu powietrza poprzez zastosowanie soczewki, w ktérej srednica kryzy regulowana
jest poprzez dzwignie umieszczong na przepustnicy. Zaprojektowano montaz przepustnic na kanatach
odciggowych ©100.
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1.3.4. Nawietrzaki

Do czerpania $wiezego powietrza zaprojektowano nawietrzaki podokienne produkcji GREKA
Sp. z 0.0. o witasciwosciach:

- wydajno$é: 120 m3/h

- wymiar: 380x70mm

- regulowana dtugos¢: 200-550mm

- materiat: blacha ocynkowana

- regulacja naptywajacego poprzez zastosowanie ruchomej zaluzji
- wktad filtracyjny

1.3.5. Okapy

Do skutecznego odciggania oparow powstajgcych podczas pracy drukarek 3D zaprojektowano
okapy wykonane ze stali ocynkowanej, o wymiarach 2000x800x400mm, wyposazonych w dwa punkty
odciggu o $rednicy ®100. Montaz okapéw przewiduje sie, zgodnie z rys. S.01, bezposrednio nad
urzadzeniami.

2. Zestawienie proponowanych materiatéw i urzadzen podstawowych

Nazwa llosé Producent

Kanat wentylacyjny okragty systemu SPR @250 12m

Kanat wentylacyjny okragty systemu SPR @100 30m
Tréjnik z odejsciem katowym ¢250/100 TSVL-45 |7 szt. Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.0.
Kolano BPL-60, #100 13 szt.
Kolano BPL-45, $100 6 szt.
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Kolano BPL-30, 100 1 szt.
Kolano BPL-15, 100 19 szt.
Zaslepka CPSL @250 1 szt.
Troéjnik orfowy 100/100/100 YSVL-45 6 szt.
Zastawkowa przepustnica DAOSL-IN $250 1 szt.
Przepustnica soczewkowa IRIS 100 7 szt.
Wentylator kanatowy TD-1000/250 3V 1 szt. Venture Industries Sp. 2 0. 0.
Ztacze przeciwdrganiowe ACOP PL250 2 szt.
Regulator predkosci obrotowej REGUL-2 1 szt.
Wyrzutnia $cienna z okapnikiem @250 1 szt. WENTEC
Indywidualne zaméwienie np.
Okap 200x80x40 7 szt. Ciecholewski Wentylacje
Nawietrzak prostokatny 7x38 7 szt. GREKA Sp. z 0.0.

3. Karty katalogowe proponowanych urzadzen i materiatow.

TD wentylator kanatowy
Okapy wentylacyjne

IRIS przepustnica kanatowa

Nawietrzak podokienny GNP

VVYVVVVVVVYYVY

Akcesoria elektryczne

Wentylacyjny tréjnik ortowy z uszczelkg

Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelka
Zaslepki ttoczone z uszczelkg do kanatéw okragtych SPIRAL

Zastawkowe przepustnice wentylacyjne DAOSL-IN

Tréjniki i czwdrniki wentylacyjne z odejsciem pod katem




T D wentylator kanatowy

T
O
Ready

Wersja z op6znieniem czasowym  Wersja z dodatkowym wyciszeniem
TD-T TD SILENT, TD SILENT ECOWATT

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogdéinej.
Typowe zastosowania to:
o0 wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkan, biur, sklepéw, lokali gastro-
nomicznych,
0 wspotpraca z domowymi okapami kuchennymi wyposazonymi w filtry
przeciwttuszczowe.,

KONSTRUKCJA

o obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800,

B800N),

o obudowa z blachy stalowej malowanej farbg epoksydowo-poliestrowq
(modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000),
wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N),
wirnik z blachy aluminiowej (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000),
mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej i poziomej,
dostep do silnika po rozpieciu klamr montazowych.

oo oo

Gama wentylatoréw TD obejmuje:

0 dwustopniowe modele TD dostepne w Srednicach 100 i 125 mm
(modele TD-160/100, TD-250/100 i TD-350/125).

0 tréjstopniowe modele TD dostepne w $rednicach od 150 do 315 mm
(modele TD-500/150, TD-500/160, TD-800/200, TD-800/200N,
TD-1000/250, TB-1300/250, TD-2000/315).

0 jednostopniowe modele TD dostepne w $rednicach 355 i 400 mm
(modele TD-4000/355 i TD-6000/400).

0 jednostopniowe modele TD z regulowanym opdZnieniem czasowym
(1-30min.) dostepne w standardowych $rednicach od 100 do 200 mm.

SILNIK ELEKTRYCZNY

o silniki jednofazowe 230V, 50Hz (modele 160-350), 230V, 50/60Hz (mode-
le 500-2000),
silniki trojfazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF),
stopiert ochrony IP44, klasa izolacdji uzwojenia B (modele 160-2000),
stopien ochrony IP54, klasa izolacji uzwojenia F (modele 4000-6000),
tozyska kulkowe,
do regulacji czestotliwosciowej (silniki trojfazowe),
do regulacji napieciowej (silniki jednofazowe),
dwubiegowy (zalecany przetgcznik biegdw REGUL-2)-modele 160-350,
trojbiegowy (zalecany przetgcznik biegdw INTER-4P)-modele 500-2000,
termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem:
0 topikowe (modele 160-350),
0 bezpiecznik automatyczny-pozostate modele.

O o0 oo ooQoooo

Wersja z silnikiem EC-TD ECOWATT, Wersja do stref zagrozenia wybu-
TD SILENT ECOWATT chem-TD EX

Wykonanie dachowe-TH, oraz wyko-
nanie dachowe do stref zagrozenia
wybuchem-TH EX

The gouer of AR




T D wentylator kanatowy

DANE TECHNICZNE

predkos¢ pubér mocy natezenie | wydajnosc poziom | temp. pracy | masa regulator nr artykutu
obrotowa max cisn. akust.*| min | max
---

HS 2400 017 TLR 15 DS 2018

TD-160/100N SILENT LS 2200 18 o 150 92 20 +40 14 RVS-15 P < 30W 40020710
HS 2140 28 012 250 34 TLR 15 DS 2018

T0-2507100 LS 1700 22 01 200 28 s e RVS-1,5 P < 30W 40020720
HS 2050 26 0n 330 33 TLR 15 DS 2018

T0-3507125 LS 1590 20 0,09 250 28 e 2 RVS-1,5 P < 30W 40020730
HS 2590 53 0,21 560 35 TLR 15 DS

TD-500/150 3V MS 2150 44 019 470 31 20 +60 2.7 RVS-1,5 2018 40020745-02
LS 1820 41 018 390 26 INTER-4P
HS 2590 58 0,21 560 85 TLR 15 DS

TD-500/160 3V MS 2150 44 019 470 31 20 +60 27 RVS-1,5 2018  40020740-02
LS 1820 41 018 390 26 INTER-4P
HS 2190 103 0,5 8390 38 TLR 15 DS

TD-800/200N 3V MS 1870 93 0,47 750 34 20 +60 489 RVS-1,5 2018 40020760-01
LS 1660 88 0,45 660 31 INTER-4P
HS 2480 132 055 1040 40 TLR 15 DS

TD-800/200 3V MS 2290 133 0,56 940 37 20 +60 49 RVS-1,5 2018 40020754-01
LS 2080 131 0,55 850 34 INTER-4P
HS 2790 130 0,46 960 38 TLR 15 DS

TD-1000/250 3V MS 2620 Cg 0,31 910 37 540 G660 G4 RVS-1,5 2018 40020770-01
LS 2510 91 028 850 37 INTER-4P
HS 2510 196 0,79 1350 43 TLR 15 DS

TD-1300/250 3V MS 2200 153 0,61 1160 40 -40  +60 9,4 RVS-15 2018 40020780-01
LS 1980 133 0,54 1050 36 INTER-4P
HS 2630 290 1,03 1830 48 TLR 25 DS

TD-2000/315 3V MS 2420 223 0,79 1630 47 -40 +60 14 RVS-1,5 2018 400207390-01
LS 2130 173 064 1430 41 INTER-4P

TD-4000/355 230V 1360 407 1,69 3750 41 -40  +40 19 TLEVZSS_SDS 2018 40020792

TD-6000/400 230V 1400 680 2,92 5310 44 -40  +40 26 E\E/EZZ 2018 40020794

ZASILANIE TROJFAZOWE

TD-4000/355 TRIF 50Hz 150 309 0,66 3160 M -40 +70 g RM.H'E 2018 40020793
Falownik 0,4 kW
RMT-2,5
TD-6000/400 TRIF 50Hz 1400 650 21 5330 44 -40  +60 26 ) 2018 40020795

Falownik 0,75 kW

Wersja z opdzZnieniem czasowym

predkos¢ |pobor mocy | natezenie | wydajnosc poziom | temp. pracy | masa nr artykutu
obrotowa

TD-160/100 NT SILENT HS 2400 29 0,17 180 24 20 +40 14 2018 40020713

TD-250/100 T HS 2140 28 0,12 250 34 -20  +40 2 2018 40020723

TD-350/125 T HS 2050 26 01 330 33 -20  +40 2 2018 40020733
HS 2590 53 0,21 560 35

TD-500/150 T 3V** MS 2150 44 0,19 470 31 20 +60 27 2018 40020748-01
LS 1820 41 0,18 390 26
HS 2580 53 0,21 560 35

TD-500/160 T 3V** MS 2150 44 0,19 470 31 20 +60 27 2018 40020743-01
LS 1820 41 0,18 390 26
HS 2480 132 0,55 1040 40

TD-800/200 T 3V** MS 2290 133 0,56 940 37 20 +60 48 2018 40020753-01
LS 2080 131 0,55 850 34

* pomiar z odlegtosci 3m od wentylatora
** op6Znienie czasowe tylko przy pracy jednobiegowej (HS)
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T D wentylator kanatowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
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T D wentylator kanatowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
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7\4 1 wiot 24 39 53 54 56 56 50 40 61
o ; 6 Wylat 24 3 52 57 59 55 48 39 63

0 100 200 300 400 500 (m¥h .

" Emitowany 14 26 47 40 44 48 36 22 52
wiot 23 33 47 49 53 53 44 33 5
R us | 7 Wylot 24 33 46 50 56 53 43 33 59
s N \_/-/4 [ Emitowany 13 22 42 37 42 47 33 18 49
= = ks Wiot 21 32 43 46 50 50 42 31 54
S =" 8 Wyt 22 28 42 48 53 43 40 31 56
Emitowany 11 21 38 34 39 44 31 16 46
EUU T P wiot 23 3 48 49 51 51 44 32 56
e 9  wylot 23 35 48 52 54 50 42 32 58
Wydajnose Emitowany 13 25 43 37 40 45 33 17 48

® - punkt najwyzszej sprawnosci wentylatora
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T D wentylator kanatowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

[Pa]

TD-800/200N 3V

T T
SFP
\ [W/m?/s]
300 N
250 \\\%\\\
LS
200 N @*i@*?‘&ﬁ\
% - t\“s/‘" \f\
100 \ - =
N
50 8 \ \
U K7 \4 \1
0 200 400 600 800 [m*/h]
W] ‘
100 — —
>
S — .
g 90 7 o :-—- 1S
= / =— LS
S 80
70
604
0 200 400 600 800 [m*/h]
Wydajnosc

® - punkt najwyzszej sprawnosc wentylatora

TD-800/200 3V

[Pa]

SFP
[W/m?3/s]

7

Cisnienie statyczne
n N
o al
o o
=
m/
anos
}7
5
o

9
100 5
\\
>0 NN
O A\
0 200 400 600 800 1000 [m3/h]
[(w]

o |1 S

Pobdr mocy
o
o

0 200

400 600 800 1000 [m’h)

Wydajnosc

® - punkt najwyzszej sprawnosci wentylatora

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

iz/de | 63 | 125 | 250 | 500 |1000 2000|4000 o0l L, |
Wlot 23 37 51 56 63 68 61 49 70
1 Wylot 44 43 50 59 67 68 62 49 71
Emitowany 13 24 40 37 51 58 46 30 59
Wiot 22 37 49 55 61 67 59 49 69
2 Wylot 38 37 48 58 67 67 60 49 7
Emitowany 12 24 38 36 49 57 44 30 58
Wlat 24 36 50 55 62 66 60 51 69
3 Wylot 31 34 48 60 67 67 60 49 71
Emitowany 14 23 39 36 50 56 45 32 57
Wlot 21 35 54 52 59 63 55 43 65
4 Wylot 39 39 53 57 64 64 57 42 68
Emitowany 13 21 45 35 47 54 42 26 55
Wiot 22 34 a1 51 58 62 53 43 64
5 Wylot 35 37 49 o7 64 63 55 43 67
Emitowany 14 20 42 34 46 53 40 26 54
Wlot 26 36 49 52 59 62 54 46 65
6 Wylot 29 35 all 58 64 63 56 45 68
Emitowany 18 22 40 35 47 53 a4 29 54
Wiot 32 33 54 50 56 62 50 38 64
7 Wylot 35 36 49 54 61 62 52 38 65
Emitowany 26 20 48 34 45 55 37 22 56
Wlat 26 32 48 48 55 59 49 38 61
8 Wylot 31 35 48 54 61 60 o1 38 64
Emitowany 20 19 42 33 44 B2 36 22 53
Wlot 22 33 49 50 56 60 51 41 62
S Wylot 27 35 50 55 62 60 52 40 65
Emitowany 16 20 43 34 45 53 38 25 54

iz/de | 63 | 125 | 250 | 500 |1000 20004000 o0l L, |
Wlot 25 39 53 58 63 67 60 48 70
1 Wylot 41 4 51 57 68 70 64 51 73
Emitowany 12 25 40 37 50 59 48 31 60
Wlot 21 35 49 53 60 67 60 ol 69
2 Wylot 35 36 47 55 67 13 60 50 68
Emitowany 12 24 39 35 47 57 45 30 o8
Wlat 22 35 51 55 61 66 61 52 69
3 Wylot 26 31 48 58 67 66 60 49 7
Emitowany 12 23 40 36 48 55 45 30 56
Wlot 22 36 50 55 60 64 57 45 67
4 Wylot 38 38 48 55 66 67 61 48 70
Emitowany 10 22 38 34 47 56 45 28 57
Wiot 18 32 46 51 57 65 58 48 66
5 Wylot 33 33 45 53 64 10 58 47 66
Emitowany 9 21 36 32 45 55 42 27 55
Wlat 20 33 49 53 59 64 59 50 67
6 Wylot 24 29 46 56 65 64 58 47 69
Emitowany 10 21 38 34 46 53 43 28 54
Wiot 20 34 48 52 58 62 55 43 64
7 Wylot 36 36 45 52 63 64 59 46 68
Emitowany 7 20 35 32 45 54 42 25 55
Wlat 16 30 44 48 55 62 55 45 64
8 Wylot 30 30 42 50 62 8 55 45 63
Emitowany 7 19 33 30 42 52 40 25 53
Wlot 18 31 47 51 57 62 57 48 65
g Wylot 23 27 45 55 63 62 56 46 67
Emitowany 8 19 36 32 44 51 4 26 52

10
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T D wentylator kanatowy

10-1000/250 3V [Hzrdom | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 2000|4000 8000 L, |
- Weh @ @ 6 6 @ @ 6 B ®
O @ 6 60 @ @ ® ® O ® O
Emitowony 20 81 43 44 56 55 44 40 59
500 = W @ 6 6 66 @ @ @ @ B
A AN '—838383838
400 NG
NN M EES52E85:
IR
2 300 NN Emitowary) 2 @ @ @ & 6 @ @ @
; ><°°“ ; Wy @ @ 60 6 @ 69 @ &8 B
. N @ Wi @ @ 8 0 ® O © 6@ ®
ZEN T sSssssass
2
N\
100 S ® Wied @ @ 6 O @ B ©® ©
%‘%\ Eitowary @ © @ @ 6 6 @ @ @
. NN We @ €@ 6 6@ @ © @ O @
0 200 400 600 800 [m?/h] . - = g : : : : = : :
W] _
Wieh @ @ 6 6 @ 6 6 6 @
’_—\\
3120/__// \‘\ HS . - .........
E o ~ @Eitowany @ @ @ @ 6 6 @ @ &
iS]
5 P W @ @ 6 6@ 6@ 6 6 @ @
80 =] —— ® Wi @ @ 6B 6@ ™ O @ B 6
. ~ Enitowary) @ @@ @ @ @ 6 @ @ &
0 200 400 600 800 [m/h] i o0 c006060G66
© W) @ @ 6 6 6@ 6O @ @ @

Wydajnosc

® - punkt najwyzszej sprawnosc wentylatora

T R I
TD-1300/250 3V

(Pa] Wiot
Slpp 1 Wylot 54 54 68 77 81 80 72 61 85
\ [W/mé/s) Emitowany 22 31 44 43 56 56 50 38 60

500

Wiot 40 57 70 70 75 71 64 56 78

k\ s 2 Wylot 45 51 69 78 79 78 69 58 83

\ Emitowany 26 36 44 42 54 53 47 35 57

\\ MS\ Wiot 43 59 69 69 72 B9 62 52 76

\ 3 Wyt 42 5 0 7 77 75 6 5 82

300 \ N Emitowany 29 38 43 41 51 51 45 31 55

s \ N , Wiot 33 43 6 68 74 71 64 56 77

N 4 Wwylt 51 51 8 74 78 77 63 58 82

200 N o N Emitowany 19 28 41 40 53 53 47 35 &7
700

2 Wiot 36 53 66 66 Al 67 60 52 74

400

Cisnienie statyczne

100 \\ SSERS 5 Wylot 41 47 65 74 75 74 65 54 79

B Emitowany 22 32 40 38 50 49 43 31 53

\\7 N\ wiot 39 55 65 65 68 65 58 48 72

0 ' ) 6 Wyt 38 48 66 73 73 71 83 52 77
0 200 400 600 800 1000 1200 (m¥h :

Emitowany 25 84 33 37 47 47 4 27 5l

o — Wiat 3 47 65 66 72 B9 62 54 75

- 180 _'// i 7  Wylot 43 43 63 72 76 75 67 56 79
g | 4 e Emitowany 17 26 33 38 51 51 45 33 54
5 120 — Wiot 34 51 64 64 63 65 58 50 72
50 | 8 Wylot 38 44 6 71 72 7 62 5 7
Emitowany 20 30 38 36 48 47 41 29 5

400 200 400 600 800 1000 1200 [m¥h " B e o s PN e e e

9 Wyt 35 45 63 70 70 68 60 43 75

Wydainose Emitowany 22 31 36 34 44 44 38 24 48

® - punkt najwyzszej sprawnosc wentylatora
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T D wentylator kanatowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Hz/dB(A) 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 4000 [8000| L,,
TD-2000/315 3V

- Wiot 39 55 64 69 77 74 6 62 80
s 1 Wylet 33 5 71 75 8 80 72 6 8
J00 tw/mrel Emitowany 38 41 51 59 68 65 58 54 71
N y Wiot 38 5 6 70 78 74 6 61 80
600 N 2 Wylot 37 54 72 7 8 8 71 65 86
\ Emitowany 37 42 53 60 63 65 58 53 71
5001\ \ Wiot 3 61 68 68 75 71 65 58 78
\ s \ 3 Wylot 40 & 74 75 77 76 68 60 82

Emitowany 37 46 55 58 66 62 56 50 68
Wlat 38 55 63 68 76 73 66 61 79
Wylot 38 53 70 74 80 79 U 65 83
Emitowany 37 40 50 58 67 64 57 53 69

\< [700 ) Wiot 36 55 64 68 76 72 65 59 78
d >< 500 5 Wylot 34 51 69 73 81 77 68 62 83

Cisnienie StUty[ZnE
N w ~
o o o
o o o
/‘“ A
7 /
/
l\ %7//
A %)
%, ﬂl
~

N —|
100 TN Emitowany 35 40 51 58 67 63 5 51 69
500
. NA g Wiot 3 57 64 64 71 6 6 54 74
0 00 00 Toon 1800 e 6 Wylot 3% 5 MO 7 73 72 64 56 78
» Emitowany 33 42 51 54 62 58 52 46 65
Wiot 35 52 60 65 73 70 63 58 76
/ ——
. o501— — 7 Wylot 35 5 & A 77 76 68 62 80
o ™ HS \
g _— Emitowany 34 37 47 55 64 61 54 50 67
g 200 . Wiot 33 52 el e ll7alies 62 56| 75
= ™ MS
5 50— . 8 Wylot 30 47 6 639 77 73 64 58 80
Emitowany 32 37 48 55 64 60 53 48 66
WUDD o o o T o wlot 30 53 60 60 6 63 5 50 70
/
(m/nl 9 wylot 32 53 66 6 63 68 60 52 74
Wydainoge Emitowany 29 38 47 50 58 54 48 42 Bl

® - punkt najwyzszej sprawnosc wentylatora

TN T e
TD-4000/355
58 63 70 75 75 70 59 79

Pl Wliot 35
o 1 Wylot 64 65 67 73 76 74 68 60 80
(w/m?/s) Emitowany 51 61 65 51 60 53 47 40 68
240 Wiot 3 5 6 6 72 72 6 5 76
\ ., — 2 Wylot 58 53 6 70 73 71 65 55 77
200 ‘\ ,)::\\/' @%\ Emitowany 45 55 64 48 57 50 44 35 66
\ o 74?%\\& Wiot 49 68 75 80 70 68 63 52 82
160 3 Wylot 4 63 66 63 71 68 61 52 75
/| >§\\ Emitowany 32 59 64 47 55 47 40 32 66
o \ Wlot 33 53 61 67 72 72 6 5 76

Cisnienie statyczne

\71@ >%\
\ /
120 ™ v
\< /) \ , 4 Wylot 61 63 64 70 73 71 65 55 77
\ . Emitowany 20 55 59 45 56 51 46 35 62

S 5
80
\ )\\ Wiat 31 57 59 65 63 69 64 51 74
\ ’ WA 5 Wylot 56 58 64 68 71 63 62 51 75

40
Emitowany 18 53 57 43 53 48 43 31 60
\7 . . Wiot 46 67 63 65 68 67 61 49 74

0 . 6 Wylot 44 63 65 67 63 67 60 51 74
0 1000 2000 3000 (mPrh] ,
" Emitowany 33 63 61 43 52 46 40 29 65
wiot 31 59 5 61 66 65 53 46 70
400 - 7 Wylot 53 58 58 64 6/ 65 57 46 71
g L — I Emitowany 18 55 54 39 50 44 38 26 58
5 300 —— ” Wiot 30 60 56 60 65 63 57 44 69
=) [t 1 40V
“ 0 I%W 8 Wylot 47 60 58 62 65 62 54 43 69
— | Emitowany 17/ 56 54 38 49 42 36 24 59
100 T Wliot 36 63 53 62 66 66 61 49 71
0 1000 2000 3000 (mrh]

9 Wylot 40 62 61 65 67 65 59 48 72
Wydajnos¢ Emitowany 23 59 57 40 50 45 40 29 62

® - punkt najwyzszej sprawnosci wentylatora
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T D wentylator kanatowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Hz/dB(A) 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 (4000|8000 L,
TD-4000/355 TRIF

. Wiot 32 63 59 64 69 68 63 53 73
T Wylot 60 63 6 6 70 68 61 52 74
\ Emitowany 9 54 39 44 53 47 45 34 58
200 AN Wiot 30 53 56 63 67 66 60 52 7
% 2 Wylot 53 53 57 B4 67 65 58 48 7
60 \_//f\ Emitowany 7 50 36 43 51 45 42 33 55
@ / . Wwiot 46 65 62 B4 67 65 60 52 72
g \ 3 Wylot 43 61 63 66 67 65 53 50 72
2 120 4, Emitowany 23 56 42 44 51 44 42 33 58
£ 5 \ wiot 29 61 54 60 66 63 57 43 70
5 - / \ \ 2 4 Wylot 54 53 56 62 65 63 55 45 69
304, _/\ Emitowany 6 52 34 40 50 42 39 30 55
o s 5 wiot 28 67 52 58 63 61 55 47 70
40 \’Lz_/‘\ \ - \ 5 Wylot 46 52 53 60 63 60 52 43 67
~N \ \ Emitowany 5 58 32 38 47 40 37 28 58
\ \7 . \1 Wiot 43 B3 55 59 64 61 55 47 69
0 0 A 5000 5000 ot 6 Wylot 40 61 56 62 64 61 53 44 69
" Emitowany 20 54 35 33 48 40 37 28 55
Wiot 26 52 48 54 53 55 50 43 62
~ 300 50t2.] 7 Wylot 50 48 50 56 59 55 43 42 63
E T Emitowany 3 43 28 34 43 34 3 24 47
S — /_/.’——— a0z Wiot 25 50 46 53 56 52 43 42 60
“ oo —] s 8 Wylot 36 44 47 54 57 52 47 39 60
— EEH‘Z Emitowany 2 41 26 33 40 31 31 23 44
0 ; A A 000, Wiot 35 52 48 54 56 52 50 41 6l
9 Wylot 33 43 48 54 56 52 48 38 60
Wydgjnas Emitowany 12 43 28 34 40 31 32 22 46

® - punkt najwyzszej sprawnosc wentylatora

TN T e
TD-6000/400
Wlot 42 63 68 75 79 79 72 63 83

S‘Fp 1 Wylot 72 74 73 77 80 78 72 65 85

[Pa]

N & W/m¥s] Emitowany 25 46 51 54 62 56 49 40 64

250 NN Wiot 4 63 68 75 78 77 70 60 82

R \» 2 Wylot 64 6 70 77 79 77 63 60 83

200 73N \\/ Emitowany 24 46 51 54 61 54 47 37 63

° ‘\ wiot 52 63 67 70 74 72 65 55 78
E 3 Wylot 50 67 69 72 73 71 64 54 78
8 g5l —— 1 Emitowany 35 52 50 49 57 49 42 32 60
€ Wiot 40 62 67 74 78 71 7 62 82
g - 4 Wylot 68 71 N 76 78 77 70 62 83
Emitowany 23 43 50 52 61 53 49 39 63

Wiot 39 61 67 73 77 76 69 53 81

50 5  Wylot 64 66 69 76 78 75 68 58 82
Emitowany 22 42 50 51 60 52 47 36 62

Wiot 51 69 66 0 72 7 64 54 77

0 0 1000 20 b 6 Wylot 49 67 68 72 73 7 63 54 78

" Emitowany 34 50 49 48 55 47 42 31 58

Wiot 39 61 66 71 76 75 68 58 80

_ 600 7 Wylot 65 67 69 74 76 74 67 53 80
é 500 Emitowany 23 42 49 50 B9 52 47 36 61
g 400 e Wiot 38 60 66 71 75 74 66 5 79
. _/? 8  Wylot 61 63 68 74 76 73 66 56 80
. — Emitowany 22 41 43 50 58 51 45 34 &0
2DDD 1000 2000 3000 4000 5000 [m¥h] Wior b 268 e e T ke s

9 Wylot 51 68 71 74 74 71 64 54 79

Wydajnosc Emitowany 35 53 52 51 57 48 43 32 &0

® - punkt najwyzszej sprawnosci wentylatora
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T D wentylator kanatowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
T I 8 2 ) ) e s
[P Wlot 4 62 67 75 80 80 72 68 84

1 Wylot 72 75 74 76 79 78 U 65 84
Emitowany 19 46 49 51 63 56 50 46 64

250 o /"' Wiot 39 6 68 74 78 789 71 67 83

/ 2 Wylot 6 6 7N 76 79 76 63 62 83

3 Emitowany 17 45 50 50 62 55 43 45 64

o 200 /’ \ wiot 51 70 6 71 74 78 65 66 8
g \ 3 Wylot 6 6 70 75 77 75 68 60 8
g 150 A Emitowany 29 54 43 47 57 54 43 44 B
S / \5 wiot 37 6 63 63 76 8 6 63 83
& S / \ , 4  Wylot 66 68 6 7 74 72 8 55 79
N Emitowany 15 45 45 45 539 57 45 4 B2

~ < \ s \ wiot 35 59 63 69 74 B 65 62 82

50 5 wylot 61 63 65 71 73 710 64 51 7

N
\ \ Emitowany 13 43 45 45 57 57 43 40 60
\7 \ Wlot 46 64 60 64 72 81 60 58 82

) Wylot 55 b1 64 69 72 69 63 55 76
Emitowany 24 48 42 40 55 57 38 37 60

0 1000 2000 3000 4000 5000 [(m¥h

o ) Wiat 33 58 56 62 66 65 53 51 70

- 00 L T 7 Wylot 57 53 &5 64 & 64 58 52 7
E / Emitowany 11 42 38 38 43 41 36 29 5
5 A0 J/_.’-— 40H2 Wiot 32 58 55 62 65 63 55 51 69
* o0 l=———— . 8 Wylot 51 5 5 64 65 61 5 52 69
. o Emitowany 10 42 97 38 48 33 33 29 50

Wlot 36 59 55 60 64 62 54 52 68
S Wylot 45 56 56 62 65 61 54 52 69
Wydajnos¢ Emitowany 14 43 37 36 47 38 32 30 49

0 1000 2000 3000 4000 5000 [(mYh

® - punkt najwyzszej sprawnosc wentylatora

WYMIARY [mm]

TD-160/100 N SILENT TD-250 do TD-2000 TD-4000, TD-6000
X
E
2,
s ]\
SIS
—t—— / \\
IT M -
@ i q y
< v,
1 ] N
= @b
A 2B

K2 N SO NN N N A U N
151 232 82 85

TD-160/100N SILENT 1355 355 97 47,5 51,1
TD-250/100 188 303 176 15 97 100 90 80 60
TD-350/125 188 258 176 15 123 100 90 80 60
TD-500/150 212 295 200 127 147 ne 130 80 60
TD-500/160 212 285 200 127 157 ne 130 80 60
TD-800/200N 282,5 302 217 141 198 124 140 100 94
TD-800/200 232,5 302 217 1z 198 124 140 100 94
TD-1000/250 291 386 22 192 248 155 168 145 140
TD-1300/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140
TD-2000/315 356 450 336 224 312 188 210 182 178
R3S SO I N Y N I N NI NI T
TD-4000/355 377 238 451 224 426 354 150 368 474 340 8,5
TD-6000/400 407 249 492 267 487 399 160 425 547 370 8,5
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T D wentylator kanatowy

AKCESORIA MONTAZOWE

&

L

Wentylator filtr
kanatowy DF

filtr kanatowy DF-K
wktad filtracyjny do DF-K
EUS EU7

TD-160/100N SILENT DF 100 DF-K 100 EU3 | 100-250mm EUS 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1 100-250mm
TD-250/100 DF 100 DF-K 100 EU3 1100-250mm EUG 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1100-250mm
TD-350/125 DF 125 DF-K 125 EU3 | 100-250mm EUS 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1 100-250mm
TD-500/150 3V DF 160* DF-K 160* EU3 |1 100-250mm* EU5 1100-250mm* EU7 1 100-250mm* EUS 1 100-250mm*
TD-500/160 3V DF 160 DF-K 160 EU3 | 100-250mm EUS 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1 100-250mm
TD-800/200 3V DF 200 DF-K 200 EU3 1 100-250mm EUG 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1 100-250mm
TD-800/200N 3V DF 200 DF-K 200 EU3 | 100-250mm EUS 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1 100-250mm
TD-1000/250 3V DF 250 DF-K 250 EU3 1 100-250mm EUG 1 100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1 100-250mm
TD-1300/250 3V DF 250 DF-K 250 EU3 1100-250mm EUGS 1100-250mm EU7 1100-250mm EUS 1100-250mm
TD-2000/315 3V DF 315 DF-K 315 EU3 | 315-450mm EUGS | 315-450mm EU7 | 315-450mm -
TD-4000/355 DF 355 DF-K 355 EU3 | 315-450mm EUS | 315-450mm EU7 | 315-450mm -
TD-6000/400 DF 400 DF-K 400 EU3 | 315-450mm EUS | 315-450mm EU7 | 315-450mm -
TD-4000/355 TRIF DF 355 DF-K 355 EU3 | 315-450mm EUS | 315-450mm EU7 | 315-450mm -
TD-6000/400 TRIF DF 400 DF-K 400 EU3 | 315-450mm EUS | 315-450mm EU7 | 315-450mm -

Wentylator

klapa zwrotna
CAR-PL

ztqcze przeciwdrgan.
ACOP PL

przepustnica soczewk.

IRIS

TD-160/100N SILENT CAR-PL 100 ACOP PL 100 AKU-COMP 100/0,6 AKU-COMP 100/1,2 IRIS 100
TD-250/100 CAR-PL 100 ACOP PL 100 AKU-COMP 100/0,6 AKU-COMP 100/1,2 IRIS 100
TD-350/125 CAR-PL 125 ACOP PL 125 AKU-COMP 125/0,6 AKU-COMP 125/1,2 IRIS 125
TD-500/150 3V CAR-PL 150 ACOP PL 150 AKU-COMP 160/0,6* AKU-COMP 160/1,2* IRIS 150
TD-500/160 3V CAR-PL 160 ACOP PL 160 AKU-COMP 160/0,6 AKU-COMP 160/1,2 IRIS 160
TD-800/200 3V CAR-PL 200 ACOP PL 200 AKU-COMP 200/0,6 AKU-COMP 200/1,2 IRIS 200
TD-800/200N 3V CAR-PL 200 ACOP PL 200 AKU-COMP 200/0,6 AKU-COMP 200/1,2 IRIS 200
TD-1000/250 3V CAR-PL 250 ACOP PL 250 AKU-COMP 250/0,6 AKU-COMP 250/1,2 IRIS 250
TD-1300/250 3V CAR-PL 250 ACOP PL 250 AKU-COMP 250/0,6 AKU-COMP 250/1,2 IRIS 250
TD-2000/315 3V CAR-PL 315 ACOP PL 315 AKU-COMP 315/0,6 AKU-COMP 315/1,2 IRIS 315
TD-4000/355 CAR-PL 355 ACOP PL 355 - - -
TD-6000/400 CAR-PL 400 ACOP PL 400 - - IRIS 400
TD-4000/355 TRIF CAR-PL 355 ACOP PL 355 - - -
TD-6000/400 TRIF CAR-PL 400 ACOP PL 400 - - IRIS 400
* akcesoria montazowe dedykowane do Srednicy 160 mm

Numery artykutéw

ACOP PL 100 40521810 AKU-COMP 160/0.6 40521530 CAR-PL 250 40521050-01 DF-K 125 40521715 EU9 1100-250mm 40520820
ACOP PL 125 40521815 AKU-COMP 160/1.2 40521630 CAR-PL 315 40521060-01 DF-K 160 40521720 IRIS 100 19527100
ACOP PL 150 40521818 AKU-COMP 200/0.6 40521540 CAR-PL 355 40521065-01 DF-K 200 40521725 IRIS 125 19527125
ACOP PL 160 40521820 AKU-COMP 200/1.2 40521640 CAR-PL 400 40521070-01 DF-K 250 40521730 IRIS 160 19527160
ACOP PL 200 40521825 AKU-COMP 250/0.6 40521550 DF 100 40520610 DF-K 315 40521735 IRIS 200 19527200
ACOP PL 250 40521830 AKU-COMP 250/12 40521650 DF 125 40520620 DF-K 355 40521740 IRIS 250 19527250
ACOP PL 315 40521835 AKU-COMP 315/0.6 40521560 DF 160 40520630 DF-K 400 40521745 IRIS 315 19527315
ACOP PL 355 40521840 AKU-COMP 315/1.2 40521660 DF 200 40520640 EU31100-250mm 40520800 IRIS 400 19527400
ACOP PL 400 40521845 CAR-PL 100 40521010-01 DF 250 40520650 EU3 | 315-450mm 40520830

AKU-COMP 100/0.6 40521510 CAR-PL 125 40521020-01 DF 315 40520660 EU5 1100-250mm 40520805

AKU-COMP 100/12 40521610 CAR-PL 150 40521029-01 DF 355 40520670 EUS | 315-450mm 40520835

AKU-COMP 125/0.6 40521520 CAR-PL 160 40521030-01 DF 400 40520675 EU71100-250mm 40520810

AKU-COMP 125/1.2 40521620 CAR-PL 200 40521040-01 DF-K 100 40521710 EU7 | 315-450mm 40520840
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T D wentylator kanatowy

Y.
(D2

filtr zest, filtr., klopa zwrotna  ztgcze p-dra. ttumik przepustnica anemostat nagrzewnica TWIN BASE
DF DFK...+EU CAR-PL ACOP-PL AKU-COMP IRIS AKT/AKK DH/DH-R

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

przetgcznik
biegow

przetgcznik |automatyczny | termostat |termostat | termostat
przetgcznik | Scienny

czujnik
termostatu

czujnik
zanieczysz-

higrostat regulator tyrystorowy

2-stopniowy | 3-stopniowy |  biegéw czenia
------mm-

TD-160/100N SILENT REGUL-2 - PBW 2 TKA1 TK-21 3 MB HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-250/100 REGUL-2 - PBW 2 TS TK-1 TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-1N REB-1 NE TLR 15 BS
TD-350/125 REGUL-2 - PBW 2 TS TKA TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-500/150 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TK-1 TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-1N REB-1 NE TLR 15 0S
TD-500/160 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TKA TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-800/200 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TKA TK-21 3 MB SQA HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-800/200N 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TKA TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-1000/250 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TKA TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-1300/250 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TKA TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-TN REB-TNE  TLR150S
TD-2000/315 3V REGUL-2* INTER-4P PBW 3 TS TKA TK-21 3 MB SQA HIG-2 REB-25N  REB-25NE  TLR150S
TD-4000/355 - - - TS TKA1 TK-21 3 MB SOA HIG-2 REB-25N  REB-25NE  TLR 2508
TD-6000/400 - - - TS w1 e aws S MRES gess - -

TD-4000/355 TRIF - - - TS + TK-1 + TK-21 + SOA + HIG-2 + - - -

TD-6000/400 TRIF = = = DILM7-10  DILM7-10 DILM7-10 DILM7-10 DILM7-10 = = -

Wentylator 11-stopniowy | 2-nastawowy| regulator regulator transformatorowy regulator transformatorowy falownik
regulator 6-biegowy | tyrystorowy 2-nastawowy
tyrystorowy | regulator | z wejSciem

tyrystorowy | sterujgcym

TD-160/100N SILENT - RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 SC2-1-15L.25 -
TD-250/100 o RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L25 - -
TD-350/125 - RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L.25 - -
TD-500/150 3V o RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L25 - -
TD-500/160 3V - RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L.25 - -
TD-800/200 3V IRF-900 RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-16L25 - -
TD-800/200N 3V IRF-900 RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L.25 - -
TD-1000/250 3V IRF-900 RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L25 - -
TD-1300/250 3V IRF-900 RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L.25 - -
TD-2000/315 3V IRF-900 RND-1 ERV-3 RMB-1,5 RVS-1,5 - SC2-1-15L25 - -
TD-4000/355 IRF-900 RND-1 ERV-3 RMB-3,5 RVS-3 - SC2-1-25L25 - -
TD-6000/400 IRF-S00 - ERV-5 RMB-8 RVS-5 - SC2-1-50L25  SC2A1-50L25 -
TD-4000/355 TRIF = S = = = RMT-1,5 SC2-4-16L65  SC2A4-15L55 L 0,4kwW
TD-6000/400 TRIF = - - - - RMT-2,5 SC2-4-25L55 SC2A4-25L55 L 0,75KkwW

* mozliwos¢ przetgczania miedzy biegami HS-MS lub HS-LS, **wyposazony w styki do podtaczenia czujnika termicznego TP

Numery artykutéw

ERV-3 40025046 REB-1N 40025010 RMB-3.5 40025070 RVS-5 40025235 SC2A4-15L55 40025270
ERV-5 40025053 REB-1NE 40025020 RMB-8 40025080 S§C2-1-15L25 40025250 SC2A4-25L55 40025272
HIG-2 40025150 REB-25N 40025030 RMT-1.5 40025100 SC2-1-25L25 40025252 SQA 40025140
INTER-4P 40024990 REB-2.5 NE 40025040 RMT-2.5 400251056 S§C2-1-50L25 40025256 TK-1 40025330
IRF-300 40015154 REB-5 40025051 RND-1 40025630 SC2-4-15L55 40025269 TLR15 DS 40025025
L 0.4kw 40016302 REGUL-2 40025000 RVS-1.5 40025232 S§C2-4-25L55 40025271 TLR 25 DS 40025045
L 0.75kw 40016312 RMB-1.5 40025060 RVS-3 40025234 SC2A1-50L25 40025257 Ts 40025345

The pover of AR




T D wentylator kanatowy

regulator regulator przetqcznik termostat
REGUL-2 INTER-4P biegdéw TS
PBW
e g !
(s
N g [
regulator regulator regulator regulator
RND-1 ERV RMB/RMT RVS

CHARAKTERYSTYKA ERP

termostat czujnik higrostat regulator
TK-1 SQA HIG-2 REB
8] ‘
transformator falownik presostat

2-nastawowy

SWM*

regulator

regulator
TLR IRF

- Nazwa produktu TD-160/100N SILENT TD-250/100 TD-350/125

a Nazwa dostawcy

b Numer artykutu

C JZE umiarkowany (SEC Avarage) [kKWh/m?rak]
C JZE chtodny (SEC cold)

C JZE ciepty (SEC warm)

C JZE (SEC) klasa

d Kategoria urzgdzenia

d Typ urzgdzenia

e Naped

f Typ odzysku ciepta

g Sprawnosc temperaturowa [%]

h Maksymalny przeptyw powietrza [m®/h]
i Maksymalny pobér mocy [W]

j Moc akustyczna [dB(A)]

k Wartos¢ adniesienia natezenia przeptywu [m?/s]

| Wartos¢ odniesienia réznicy cisnienia [Pa]
JPM/SPI [W/m?3/h]
CRS/CTRL

Stopien mieszania
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra

m
n
0 Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza [%]
p
q
r

Instrukcja instalowania kratek wentylacyjnych

Strona internetowa

w

VENTURE INDUSTRIES/ SO-
LER&PALAU
40020710
=ik
=205
-1,7
nie dotyczy
SWM (RVU)
JSW (UVU)
2-biegowy
brak
nie dotyczy
124,98
27,72
43
0,02
41,492
0192
1
B
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
www.venture.pl
www.solerpalau.com

VENTURE INDUSTRIES/ SO-
LER&PALAU
40020720
=2
-28,7
-2.9
nie dotyczy
SWM (RVU)
JSW (UVU)
2-biegowy
brak
nie dotyczy
173
26
53
0,038
48,884
0,164
1
5)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
www.venture.pl
www.solerpalau.com

VENTURE INDUSTRIES/ SO-
LER&PALAU
40020730
-14,7
-30,1
-4,3
nie dotyczy
SWM (RVU)
JSW (UvU)
2-biegowy
brak
nie dotyczy
328
258
49
0,09
0
0,079
1
5
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
www.venture.pl
www.solerpalau.com

t Podatnos¢ przeptywu na zmiany ci$nienia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

u Szczelnosc nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
% Roczne zuzycie energii elektrycznej-umiarkowany [kWh/m?rok] 240,5 20514 99
% Roczne zuzycie energii elektrycznej-chtodny [kWh/m?rok] 240,5 205,14 99
% Roczne zuzycie energii elektrycznej-ciepty [KWh/m?rok] 240,5 20514 99
w ROO klimat chtodny Belks 33,55 0
w ROO klimat umiarkowany 17,15 17,15 0
w ROO klimat ciepty 7,76 776 0
MISC 11 11 11
x-wyktadnik 1.2 1.2 12

* SWM-"system wentylacyjny przeznaczony do budynkéw mieszkalnych"-zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 1254/2014

www.venture.pl 17




T D wentylator kanatowy

Group

CHARAKTERYSTYKA ERP

- zwa produkt TD-500/150 3V TD-500/160 3V | TD-800/200N 3V | TD-800/200 3V TD-1000/250 3V | TD-1300/250 3V

A

-~ m a n

Nazwa dostawcy

Numer artykutu
Kategoria urzgdzenia
Typ urzgdzenia
Naped
Typ odzysku ciepta
Sprawnosc temperaturowa [%]
Znamionowe natezenie przeptywu
w SWNM w [m?/s]
Efektywny pobor mocy w (kW)
JMWint w W/(m?¥/s)
Predkosc czotowa w m/s
Aps, ext (Pa)
Aps, int (Pa)

Aps, add (Pa)
Sprawnos¢ statyczna wentylatora [%]
Stopien zewnetrznych przeciekow
powietrza [%]

Stopien wewnetrznych przeciekow
powietrza [%]
Efektywnosc¢ energetyczna filtra
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany
filtra
L, GB(A)

Strona internetowa

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020745-02
SWNM (NRVU)

JSW (UVU)

3-biegowy

nie dotyczy
nie dotyczy

0,09

0,05
nie dotyczy
36
168,3
nie dotyczy
nie dotyczy
30,4

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

54

www.venture.pl

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020740-02
SWNM (NRVU)

JSW (UVU)

3-biegowy

nie dotyczy
nie dotyczy

0,09

0,05
nie dotyczy
3,6
168,3
nie dotyczy
nie dotyczy
30,4

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

54

www.venture.pl

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020760-01
SWNM (NRVU)

JSW (uvU)

3-biegowy

nie dotyczy
nie dotyczy

0,15

0,09
nie dotyczy
4,5
204,2
nie dotyczy
nie dotyczy
BillE]

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

57

www.venture.pl

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020754-01
SWNM (NRVU)

JSW (LVU)

3-biegowy

nie dotyczy
nie dotyczy

017

0,12
nie dotyczy
54
249,4
nie dotyczy
nie dotyczy
36,6

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

60

www.venture.pl

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020770-01
SWNM (NRVU)
JSW (UVU)
3-biegowy
nie dotyczy
nie dotyczy

017

013
nie dotyczy
34
2281
nie dotyczy
nie dotyczy
29,6

3

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

61

www.venture.pl

VENTURE
INDUSTRIES/ SO-
LER&PALAU
40020780-01
SWNM (NRVU)
JSW (uvU)
3-biegowy
nie dotyczy
nie dotyczy

024

0,21
nie dotyczy
45
288,22
nie dotyczy
nie dotyczy
26,2

)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

58]
www.venture.pl

www.solerpalau.com www.solerpalau.com www.solerpalgu.com www.solerpalau.com MWww.selerpalau.com www.solerpalau.com

SWNM*

TD-4000/355 TRIF | TD-6000/400 TRIF

n

-~ ™ a n

Nazwa produktu

Nazwa dostawcy

Numer artykutu
Kategoria urzgdzenia
Typ urzgdzenia
Naped
Typ odzysku ciepta
Sprawnosc temperaturowa [%]
Znamionowe natezenie przeptywu
w SWNM w [m?/s]
Efektywny pobor mocy w (kW)
JMWint w W/(m?¥/s)
Predkosc¢ czotowa w m/s
Aps, ext (Pa)
Aps, int (Pa)

Aps, add (Pa)
Sprawnosc statyczna wentylatora [%]
Stopien zewnetrznych przeciekow
powietrza [%]

Stopien wewnetrznych przeciekow
powietrza [%]
Efektywnosc¢ energetyczna filtra
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany
filtra
L, GB(A)

Strona internetowa

TD-2000/315 3V

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020790-01
SWNM (NRVU)

JSW (UVU)

3-biegowy

nie dotyczy
nie dotyczy

0,31

0,28
nie dotyczy
41
308,35
nie dotyczy
nie dotyczy
326

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

68

www.venture.pl
www.solerpalau.com www.solerpalau.com www.solerpalgu.com www.solerpalau.com www.solerpalau.com

TD-4000/355

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020792
SWNM (NRVU)
JSW (UVU)
wielobiegowy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,64

0,36
nie dotyczy
6,5
204,2
nie dotyczy
nie dotyczy
36,6

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

59

www.venture.pl

TD-6000/400

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020794
SWNM (NRVU)
JSW (UvU)
wielobiegowy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,81

0,48
nie dotyczy
71
258,21
nie dotyczy
nie dotyczy
43,2

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

61

www.venture.pl

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020793
SWNM (NRVU)
JSW (LVU)
wielobiegowy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,48

0,25
nie dotyczy
4,9
173,3
nie dotyczy
nie dotyczy
33,6

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

60

www.venture.pl

VENTURE

INDUSTRIES/ SO-

LER&PALAU
40020795
SWNM (NRVU)
JSW (UVU)
wielobiegowy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,77

0,48
nie dotyczy
7.2
269,85
nie dotyczy
nie dotyczy
435

5

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

61

www.venture.pl

* SWNM-"system wentylacyjny przeznaczony do budynkéw niemieszkalnych"-zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014
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Okap OWPW

odprowadzany jest systemem
przegrdod do rynienki skad powinien
zosta¢ odprowadzony do sieci
kanalizacyjnej. System przegrod
wraz ze specjalnymi szczelinami
zapobiega kapaniu wody na
znajdujace si¢ pod okapem
urzadzenia stanowigce wyposazenie
kuchni.

Tabela 6. Wymiary.

Wymiary [mm]

L=2800- 3000
B =2800- 2000
H =400 -550
D = 250 - 400

Wymiary typowe [mm]*

L=1000, 1500, 2000, 2500, 3000
B =800, 1000, 1500, 2000
H =450

* Powyzsze wymiary dotyczq wylqcznie czesci modutowey.
Wieksze okapy skiadajq sie z kilku oddzielnych modutow.

KOZMIN 30, 83-236 Pogé6dki (woj. pomorskie); tel. (+48) 058 5304340, 058 5881200, 058 5881201; fax (+48) 058 5881208

Tabela 7. Zalecane ilosci powietrza.

SN i
B L

OPIS: . OZNACZENIE: OWPW - L x B x H / O / 1.4301
Okap do wyciagu pary wodnej _I_ I
OWPW, umieszczony nad Typ -|_
urzadzeniami kuchennymi Dhugos$¢ [mm]
opracowany jest do wychwytywania Szeroko$¢ [mm]
i usuwania pary wodnej w Wysoko$¢ [mm]
miejscach, w ktorych filtracja Oswietlenie - O
ttuszczu nie jest wymagana. Bez oswietlenia - brak oznaczen
Wykroplony wewnatrz okapu Materiat
kondensat pary wodnej Stal nierdzewna 1.4301 (wg PN-EN 10088)

Przyktady dla szerokosci okapu B = 1000 mm.
L B \' \
[mm] | [mm] | [Us] [m'/h]
1000 1000 305 1100
1500 1000 445 1600
2000 1000 610 2200
2500 1000 805 2900

Firma Ciecholewski - Wentylacje sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian




2 difsii

Rys. 1. Rozmieszczenie kroc¢cow (1 lub 2).

Okap OWPW

B
B/2
o Tabela 8. Rozmieszczenie kroccow przylgczeniowych.
S T 1o L 2x2D 1x2D
N [mm] | E [mm] | C[mm] J
- P © 1000 - i L2
° Q/ 1500 L/4 750 L2
} " 2000 L/4 1000 L2
! 2500 L/4 1500 L2

Rys. 2. Budowa okapu OWPW.

1. Przegrody gorne i dolne.
2. Krociec przylgczeniowy.
3. Rynienka.

4. Uchwyty montazowe

5. Krociec spustowy.

6. Szczeliny

OPIS BUDOWY:

Obudowa wraz z rynienkami (3), jak i pozostate elementy okapu, miedzy innymi kroéce przytaczeniowe (2)
wykonane sg ze stali nierdzewnej. Do odprowadzenia skroplin stuzy kréciec spustowy (5). Przegrody moga by¢
zdemontowane co pozwala na tatwe czyszczenie wngtrza urzadzenia.

Dodatkowym wyposazeniem moze by¢ oswietlenie i krocce przytaczeniowe o nietypowych wymiarach.

KOZMIN 30, 83-236 Pogédki (woj. pomorskie); tel. (+48) 058 5304340, 058 5881200, 058 5881201; fax (+48) 058 5881208

Firma Ciecholewski - Wentylacje sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian




| FQ' ES przepustnica kanatowa

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA
Lw mozna otrzymac przez dodanie wartosci z ponizszej tabeli do odczytanej
z wykresu,

o5 | a5 | 250 | so0 [ 1o00 | 2000 | 4000 o0}
80 10 16 12 9 5 =1 -6

ZASTOSOWANIE

Przepustnica typu IRIS jest przeznaczona do okrggtych kanatéw wentyla-
cyjnych i zapewnia tatwa regulacje natezenia przeptywu powietrza poprzez
ptynng zmiane srednicy kryzy.

KONSTRUKCJA

Przepustnica typu IRIS moze by¢ stosowana zaréwno w przewodach wywiew-
nych jak i nawiewnych. Jest wyposazona w dzwignie do regulacji $rednicy
otworu oraz w dwie koncéwki umozliwiajgce podtgczenie kontroli natezenia
przeptywu. DZwigienka regulacyjna posiada dwie sruby, ktore blokujg zgdane
ustawienie przepustnicy. Przepustnica typu IRIS jest wykonana z galwanizo-
wanej stali i posada dwie uszczelki gumowe umozliwigjgce szczelny montaz
w przewodzie.

MONTAZ

Przepustnice nalezy montowac w przewodzie, zapewniajgc proste odcinki:
e 4 x srednica przewodu przed przepustnicg
¢ 1x $rednica przewodu za przepustnicg

WYMIARY [mm]

sruba regulacyjna

70

ad

A/ & I <
| Ll

oo L a0 | L | & |5 [msotia | o
80 79 22 05

-23 125 110 30 19527080

100 9 16 M 7 8 = -4 22 100 99 165 110 30 32 0,6 19527100
125 2 15 9 7 3 -4 -15 -20 125 124 210 110 30 42 09 19527125
160 2 13 6 4 0 -1 -5 -17 160 159 230 10 30 35 Al 19527160
200 12 n 6 2 -1 -1 -6 -18 200 199 285 110 30 42 16 19527200
250 15 12 5 3 1 -3 -12 -17 250 243 335 135 40 42 2,1 19527250
315 15 10 5 0 = = -12 =23 315 314 410 135 40 47 & 19527315
400 15 9 6 2 -1 -4 -9 -13 400 398 525 190 60 62 6,4 19527400
500 14 7 4 1 -1 -4 -8 -1 500 498 655 170 50 77 9,6 19527500
630 15 7 3 2 -1 -5 -9 -1 630 628 815 170 50 92 15,6 19527630
800 5 3 3 -1 -6 -10 -13 800 798 1015 270 100 107 25 19527800
Tot 3 2 2 2 2 2 3

Ustawienie przeptywu:

W celu ustawienia zgdanego przeptywu nalezy uzywac odczytanego

z obudowy wspdtczynnika K oraz ponizszych zaleznosci:

Q=K

A= (a/K)?

g-przeptyw I/s

Apmfzmierzone cisnienie w Pa

K-wspotczynnik odczytany z obudowy

Przyktad:

Dla IRIS-125 przy otwarciu 1 odczytujemy z obudowy wspatczynnik 13,8.

Jesli zmierzylismy np. 100 Pa to wydatek liczymy ze wzoru:

Q=K X\]A_Dm: 13,8 x 10 = 138 I/s (496,8 m®/h)

www.venture.pl 265




| R | S przepustnica kanatowa

CHARAKTERYSTYKI PRACY

[Pa] IRIS-80 [Pa] IRIS-100
Stopieri otwarcia 7 6 5 4 Lp (db(A)) Stopien otwarcia 8 7 6 5 4 Lp(db(A)
e TN w0 TN TN/ 7
Z’—7L4o Y ¢ - ~. TN 71°
200 40
v NN FARRR Y(EEVEVS
74 35 & \\ 30 ANEDA
2 100 / 2
100 9. /| " \( s A \ 7
- B ALY \ \ /
25 / 7/ \\ \ I/ 1\ /
a dB(A) \ >< 1 50 N/ 1\ X 1\ / 1
< 50 o 40 7 7 N1/ \ A/
/ X < a0 7 /I \WA\VALV
40 / Y / / / X /
30 ) 20 / y4 1\ \
7 Vi X1\
>( y / \ \VALV4
20
/ / 10 17 // // \ \/ L
/ V/ p10A ]
s A !
3 10 20 30 40 50 70 Q[Ns] ®6 10 20 30 40 50 70 100 150 QI[Ns]
0 20 3 40 50 100 200 [mN] 20 3 40 50 100 " 200 300 500 [m*h]
=) IRIS-125 Pa IRIS-160
[3:(:! Stopien otwarcia 7 6 54 3 Lp (db(A) [30(:! Stopien otwarcia 8 7 6 5 4 Lp (db(A))
A NEPANZN {4 1\ \
200 5“ / / 2 200 y X /
N
N A \/ \/ 2
FAAND' @A ANNNNX
100 / 7 SNONN—Y 100 VALV NN
// 7 4\ V/\\ / \ /\< /\ \\
/ A7 7/ A\VARVA. W.\EN
4 / ( ~ N/ o X A/ i
e V4 7 Y \ W4 o 40 / / N/ NAX A 45
\NIWAVELVALIRW. < / / X /\/I\ 1\
% yAWA 4wy %0 / ). @A
/
w1/ AN/ N ARARYAVAD (VAVAIRY
B AR A JARRES W VI V4 [/ \ 35 Y
// I/ IATTA 3% dB(A) a4 / 30—/~ dB(a)
10 /— / 25 TV 10 // / 7 7 \~ —
e e e S TS —
/ // // LptoA — | // 7 }\‘\/ Lp10A
| 1 |
510 20 30 40 50 100 200 Q [hs] 575 20 30 40 50 100 200 300 QIhs]
40 50 100 " 200 300 500 [m*h] 50 100 " 200 300 400 500 1000 [m®/h]
IRIS-200 Lb (db(A p IRIS-250
[Pag Stopien otwarcia 8 7 6 5 E( *) [30a(]) Stopien otwarcia 8 7 ‘6 5 4 P (@0(A)
LN V4 4 )
200 A \ /\ 200 501 /N 3
/( X ’( \ 3 / \( N 60
A X X YN LTSN S
100 NN NN A A 100 /- BVAR AA W
p 7N //\\ //\\ A X 557, A 7 35 \\/'\\
/ \ S
w0 / ' X Y 1\u ;Ofg 5 SQEVAEWA WA \\N) 40\
n 40 // \A/ \x/ \\ \ \ o 40 (25 x\ X\ \ \ ‘
< WV yA\NWANVANY. (EW 4 <0 [/ s \-HAVA
Y M \/ "1V / N/N XN\ V\
/TN /N X S A 1 20 /A NN MUY N4
20 / yi AT VATX Y
AV 1\ 7\ 7\ TV | W W W
/ N\ Y 35 \ 1/
7 7\ \Z\ T\ / 7 // A \\ \ ‘\ \\ )
Yo X yARYAW, 54 R AN
10 L/ X5 AN 10
/1 Z X\ /T / / FANAN A
S AT / A—AA R
) X\ v yARWARD 88 1A
30 40 50 100 200 300 500 QIhs] 50 100 200 300 500 1000 Q [Is]
100 " 500 300 400 500 1000 " 5000 [M¥/N] 200 300 400 500 1000 2000 3000 [m‘h]
266
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Zastawkowe przepustnice wentylacyjne w klasie szczelnosci D

DAOSL-IN

Wymiary

—
1 o

Op’S ad, .. L Waga

[mm] [mm] kgl
Przepustnica wentylacyjna DAOSL-IN to przepustnica 80 130 0,15
zastawna - zwrotna ktéra przepuszcza powietrze tylko 100 130 02
w jedna strone blokujac jego powr6t. '
Lamelki wykonane sa z lekkiego aluminium osadzonym 125 130 0,25
na stalowym trzpieniu, ktéry jest potaczony ze sprezyna 150 130 0,3
trzymajaca ptaszczyzny zamkniete podczas zerowego 160 130 032
przeptywu powietrza. Czesto stosowana przy wyrzutniach !
lub czerpniach przy ktérych blokuje odwrotny przeptyw 200 130 0.4
powietrza. Przepustnica DAOSL-IN przeznaczona jest do 250 190 0,7
montazu wewnatrz kanatu. To oszczednos¢ czasu, miejsca
i akcesoriéw montazowych.
Dostepne materiaty - przyktad oznaczenia
DAOSL-IN-... - blacha ocynkowana
DAOSL-K-IN-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304 7 .
DAOSL-A-IN-... - blacha aluminiowa SpOSOb montazu
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DAOSL-IN - aaa
o | -
ad,

-
f)
’
4
v
\,
N,
N~

Uwaga!

przepustnicy.

Podczas wktadania przepustnicy w kanat naciskaj na obwod

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/

Trojniki 1 czworniki wentylacyjne z odejsciem pod katem

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45

TSVL-45 XSVL-45

Opis Wymiary

Czwérniki i trojniki wentylacyjne stanowia czes$¢ instalacji
wentylacyjnej razem z kanatami SPIRAL i innymi ksztattkami. TSV-45

Odejscie moze by¢ réwne lub mniejsze w stosunku do L
gtéwnego ciagu, oraz wykonane pod katem 15, 30, 45, 60
stopni — lub dowolnym. Dzieki takiej elastycznosci mozliwe —
jest tagodne bez zbednych oporéw przejscie powietrza
w odnogi gtéwnego ciagu wentylacyjnego.

@d1

TSVL-45 - trojnik z uszczelka z gumy EPDM (klasa
szczelnosci D), z odnoga 45° Dostepne na
zamoéwienie: 15°, 30° 60° np. TSVL 15°-d - d,

TSV-45  —trdjnik bez uszczelki, z odnoga 45°. Dostepne
na zamowienie: 15°, 30°, 60° np. TSV 15° - d,- d,

XSVL-45 - czwornik z uszczelka z gumy EPDM (klasa
szczelnosci D), z odnoga 45°. Dostepne na
zamoéwienie: 15°, 30°, 60° np. XSVL 15°-d,-d,-d,

XSV-45  — czwornik bez uszczelki z odnoga 45°.
Dostepne na zaméwienie: 15°.
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XSVL-45

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
TSVL-45-... -... - blacha ocynkowana
TSVL-45-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
TSVL-45-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L

z molibdenem
TSVL-45-A-...-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
TSVL-45-CU-...-... - blacha miedziana M1E z4

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: TSVL-45 - aaa - bbb

typ ‘
ad,
ad,

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Trojniki I czworniki wentylacyjne z odejsciem pod katem

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45

Wymiary Q
ad, ad, L L, Waga @d, @d, L L Waga Q
[mm] [mm] [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm] kgl S
TSVL/TSV ~ XSVL/IXSV TSVL/TSV ~ XSVL/IXSV <
80 80 185 165 0,4 0,5 250 100 215 305 1,2 1,3 -
100 80 185 180 0,4 0,5 125 250 330 13 15
100 210 200 0.5 0.6 140 270 345 1,4 1,6 7,
125 80 185 195 0,5 0,6
150 285 355 1,5 1,7 N
100 210 220 0,6 0,7 ~~
125 250 . 0.7 0.9 160 300 365 1,5 1,8 Q
140 80 185 210 0,6 0,7 180 325 385 1,7 2,0 g
100 215 230 0,7 0,8 200 355 405 1,8 2,2 'I
125 250 255 0,8 0,9 224 390 435 2,0 2,4 —
140 270 270 0.9 1.0 250 440 455 2.3 2,9 (@)
150 80 185 215 0.6 0.7 280 125 250 355 1,5 1,6
190 2 235 07 08 140 270 370 1,6 1,8 ©
125 250 260 0,8 1,0 ' ' -
140 270 275 0,9 11 150 285 380 1,6 1,9 N
150 285 285 0,9 1,2 160 300 390 1,7 2,0 ()
160 80 185 225 0,6 0,7 180 325 410 1,8 2,1 A
100 215 245 0,7 0,9 200 355 430 2,0 23 3
125 250 270 038 1.0 224 390 455 2,2 2,6 —
140 270 285 0,9 1,1 cC
250 440 480 2,5 3,0
150 285 295 1,0 1,2
160 300 305 1.0 13 280 480 510 2,7 3,4 (@)
180 80 185 240 0,7 0.8 300 125 250 365 1,6 1,7 =
100 215 260 0,8 0,9 140 270 380 1,6 1,8 -
125 250 285 09 1, 150 285 390 17 2,0 Q)
140 270 300 1.0 1.2 160 300 400 1,8 2,0 Q
150 285 310 1.0 1.3 180 325 420 1,9 2,2 t<
160 300 320 1,1 1,4
200 355 440 2,1 2,4
180 325 340 1,2 1,5
200 80 185 250 0.8 0.9 224 390 465 2,3 2,7
100 215 270 0,9 1,0 250 440 490 2,6 3,1
125 250 295 1,0 1,2 280 480 520 2,8 3,5
140 270 310 1,0 1,3 300 510 545 3,1 3,8
150 285 320 1,1 1,4 315 140 270 395 1,7 1,9
160 300 330 1,2 1,5 150 285 405 1,8 2,0
180 325 350 1,3 1,6 160 300 415 1,9 2,1
200 355 370 1,4 1,8 180 325 435 2,0 2,3
224 100 215 290 1,0 1,1 200 355 455 2,2 2,5
125 250 315 1,1 1,3 224 390 480 2,4 2,8
140 270 330 1,2 1,4 250 440 505 2,7 3,3
150 285 340 1,2 1,5 280 480 535 3,0 3,6
160 300 350 1,3 1,6 300 510 555 3,2 3,9
180 325 370 1,4 1,7 315 530 570 3,3 41
200 355 390 1,5 1,9
224 390 415 1,7 2,2

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Trojniki 1 czworniki wentylacyjne z odejsciem pod katem

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45

g Wymiary
=
O ad, ad, L L V}f;]a ad, @d, L L V}/:;a
m‘ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
L TSVL/TSV ~ XSVLIXSV TSVL/TSV ~ XSVLIXSV
x 355 150 285 430 2,4 2,7 560 224 390 655 5,9 6,4
o 160 300 440 2,5 2,8 250 440 680 6,5 7,2
180 325 460 2,7 3,0 280 480 710 7,0 7,8
: 200 355 480 2,9 3,3 300 510 730 7,4 8,3
ey | 224 390 505 3,1 3,6 315 530 745 7,6 8,7
O 250 440 530 3,5 4,2 355 585 785 8,4 9,6
; 280 480 560 3,9 4,7 400 650 830 9,4 11,0
w 300 510 580 4,1 5,0 450 740 880 10,6 12,6
N 315 530 595 4,3 5,2 500 810 930 1,7 141
S 355 585 635 4,8 6,0 560 900 990 131 16,1
Q 400 160 300 475 3,0 3,3 600 250 440 710 6,9 7,7
180 325 495 3,2 3,6 280 480 740 7,5 8,3
o 200 355 515 3,4 3,8 300 510 760 7,9 8,8
" — 224 390 540 3,7 4,2 315 530 775 8,1 9,2
x 250 440 565 4,2 4,8 355 585 815 8,9 10,1
x 280 480 595 4,5 5,2 400 650 860 10,0 11,6
m 300 510 615 4,8 5,6 450 740 910 11,2 13,2
whd 315 530 630 5,0 5,9 500 810 960 12,3 14,7
N 355 585 670 5,5 6,6 560 900 1020 13,8 16,7
§ 400 650 715 6,3 7,8 600 960 1060 14,8 18,2
450 180 325 530 4,2 4,6 630 280 480 760 7,8 8,6
. — 200 355 550 4,5 4,9 300 510 780 8,2 9,1
> 224 390 575 4,8 5,4 315 530 795 8,5 9,5
e 250 440 600 5,4 6,1 355 585 835 9,3 10,5
m 280 480 630 5,8 6,7 400 650 880 10,4 12,0
: 300 510 650 6,1 71 450 740 930 1,7 13,6
m 315 530 665 6,4 7,4 500 810 980 12,8 15,2
! 355 585 705 7,0 8,3 560 900 1040 14,3 17,2
400 650 750 8,0 9,7 600 960 1080 15,3 18,6
450 740 800 9,0 11,2 630 1010 1110 16,2 19,8
500 200 355 585 4,9 5,3 710 300 510 840 12,5 13,7
224 390 610 5,3 5,8 315 530 855 12,9 14,2
250 440 635 5,9 6,6 355 585 895 14,0 15,6
280 480 665 6,4 7,2 400 650 940 15,6 17,6
300 510 685 6,7 7,6 450 740 990 17,4 19,9
315 530 700 6,9 7,9 500 810 1040 19,0 21,9
355 585 740 7,6 8,9 560 900 1100 21,0 24,6
400 650 785 8,6 10,3 600 960 1140 22,4 26,5
450 740 835 9,7 11,8 630 1010 1170 23,6 28,0
500 810 885 10,8 14,3 710 1130 1250 271 33,0

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Trojniki I czworniki wentylacyjne z odejsciem pod katem

TSVL/TSV-45 XSVL/XSV-45

Wymiary 975
-
ad, ad, L L V}/:gg]a ad, ad, L L, V}/:gg]a g)F
fmm] fmm] fmm] fmm] TSVL/TSV ~ XSVL/XSV fmm] fmm] fmm] fmm] TSVL/TSV  XSVL/XSV <
800 315 530 930 14,5 15,8 1250 500 810 1440 35,6 38,7 —
355 585 970 15,7 17,3 560 900 1500 39,0 42,8
400 650 1015 17,4 19,5 600 960 1540 41,3 45,5 A
450 740 1065 19,4 22,0 630 1010 1570 43,2 47,7 K}
500 810 1115 21,0 24,0 1250 710 1140 1650 48,6 54,7 ~-
560 900 1175 23,3 26,9 800 1270 1740 54,1 61,7 Q
600 960 1215 24,8 28,9 900 1430 1840 60,8 70,1 —
630 1010 1245 26,0 30,5 1000 1590 1940 68,2 80,0 ;
710 1140 1325 29,8 35,8 1120 1750 2060 76,0 90,4 —n
800 1270 1415 33,7 41 1250 1940 2190 85,5 103,7 0
900 355 585 1045 17,5 19,1 1400 600 960 1650 45,7 49,9
400 650 1090 19,3 214 630 1010 1680 47,8 52,3 -c
450 740 1140 21,5 24,0 710 1140 1760 53,7 59,7 -
500 810 1190 23,3 26,3 800 1270 1850 59,6 67,1 N
560 900 1250 25,7 29,3 900 1430 1950 66,8 75,9 M
600 960 1290 273 314 1000 1590 2050 747 86,3 E
630 1010 1320 28,7 331 1120 1750 2170 82,9 97,1 o
710 1140 1400 32,7 38,6 1250 1940 2300 92,9 110,5 [ S
800 1270 1490 36,8 44,0 1400 2150 2450  104,7  126,8 (n
900 1430 1590 41.8 50,9 1500 630 1010 1750 50,8 53,0
1000 400 650 1160 21,9 23,9 710 1140 1830 57,0 60,4 0
450 740 1210 24,3 26,7 800 1270 1920 63,4 67,6 A
500 810 1260 26,3 29,2 900 1430 2020 70,9 77,0 a
560 900 1320 28,5 32,3 1000 1590 2120 79,2 87,7
600 960 1360 306 34,5 1120 1750 2240 877 98,6 ‘9_
630 1010 1390 32,0 36,3 1250 1940 2370 98,0 11,9 t<
710 1140 1470 36,3 42,0 1400 2150 2520 110,2 128,4
800 1270 1560 40,6 477 1500 2290 2620 118,9 140,6 3
900 1430 1660 45,9 54,7 1600 710 1140 1910 60,5 63,9
1000 1590 1760 52,0 62,5 800 1270 2000 67,2 71,5
1120 500 810 1345 32,2 35,4 900 1430 2100 75,2 81,2
560 900 1405 354 391 1000 1590 2200 83,8 92,3
600 960 1445 37,5 41,7 1120 1750 2320 92,7 103,5
630 1010 1475 39,2 43,8 1250 1940 2450  103,3 117,0
710 1140 1555 44,3 50,4 1400 2150 2600 1159 133,9
800 1270 1645 49,4 57,1 1500 2290 2700  124,8 146,0
900 1430 1745 55,6 65,1 1600 2430 2800  134,0 158,7
1000 1590 1845 62,6 74,6
1120 1750 1965 70,2 85,3

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Wentylacyjny tréjnik ortowy z uszczelka

YSVL-45

: Wymiary
b _e—
(@) S
| - ya
i S
S 88
O N\
s A
k~ ‘
N
S
. @d, @d, @d, L Waga
(@) OplS [mm] [mm] [mm] [mm] kgl
. . S _ . 80 80 80 70 0,4
» — Tréjnik ortowy jest najlepiej rozdzielajacym powietrze
x winstalacjiwentylacyjnejelementem. Dzieki rGwnomiernemu 100 100 100 80 0.5
whd rozdziatowi powietrza mamy pewnos¢ ze wszystkie czesci 125 80 80 90 0,6
b instalacji wentylacyjnej beda posiadaty takie samo ci$nienie 125 125 125 90 0,7
m i rozd2|a’r’ pome_trza. Dz_|_ek| uszczelkqm _spe’rma klase 140 100 100 90 0,8
e szczelnoSci D instalacji wentylacyjnej wg normy
N PN-EN 12237. Najczesciej uzywany w instalacjach domowych 150 100 100 100 1,0
(7,) — rekuperacyjnych i wentylacji mechanicznej. 150 150 150 105 1,2
16 16 16 115 1,3
x YSVL-45 - tréjnik ortowy z uszczelka z gumy EPDM,z odnoga 0 0 0
- — 45°. Dostepne na zamdwienie: 15° 30° 60° np. 180 125 125 120 1.5
YSVL-15-d, -d, -d, 200 140 140 140 1,7
> o _ 200 160 160 140 1,7
e Przy zamoéwieniu wskazane sprecyzowanie dwoéch katéw
© i wszystkich $rednic. Standardowo d,=d, 200 200 200 140 1.8
| - 250 180 180 170 1,9
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 250 200 200 170 20
© YSVL-45-... -...-... - blacha ocynkowana .
! YSVL-45-K-...-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304 250 250 250 170 2,1
YSVL-45-K-...-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L 280 200 200 200 2,3
YSVL-45 Tolmolilbdlenem' AW-1050A H24 290 200 200 200 2
“A5-A-..mo - blacha aluminiowa AW-
YSVL-45-CU-..-.-... - blacha miedziana M1E z4 315 224 224 210 2.9
315 315 315 210 3,0
355 250 250 225 4,0
Przyktad oznaczenia
4 2 2 2 4
Kod produktu: YSVL-45 - aaa - bbb - ccc 00 80 80 >0 .6
400 300 300 250 4,8
typ ‘ 450 315 315 280 6,4
231 500 355 355 310 7,7
®d3 560 400 400 350 9,2
! 600 400 400 370 9,8
630 450 450 400 1.4
710 500 500 450 15,6
800 560 560 500 18,8
900 630 630 550 21,5
1000 710 710 600 31,0
1120 800 800 650 39,0
1250 900 900 700 46,7

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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nawlietrzak
DOCOKIENNY

GNP

Swieze powietrze 7 B
daCiebe | T———
| Twojego budynku! | £ s |

TECHNIKA WENTYLACJI T KLIMATYZACJ

|
- |



2\ GREKA

PRZEZNACZENIE

Nawietrzaki podokienne stuzg do przeptywu powietrza z zewnatrz do pomieszczen.

Uzupelniajg powietrze w pomieszczeniach dla systemow wentylacji grawitacyjnej,

grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;.

Nawietrzaki montuje sie w Scianie, najlepiej nad grzejnikiem co zapewnia ogrzanie naplywajacego swiezego powietrza.

L PRZYKEADY ZASTOSOWANIA:

| |
’L ,L = Budownictwo mieszkaniowe
= 1T = Domy jednorodzinne
= Domki letniskowe
/ = Obiekty przemystowe
A = INNe budynki
/ /I
AN
| | /
Ui L |
| 1 pan|

N R R

L - diugosc regulowana = 200 - 550 mm

/ |
| widok od strony elewacii Pan
vd

1

|—— OO —=—

widok wewnatrz budynku

BUDOWA

Nawietrzaki podokienne GNP posiadaja od wewnatrz ruchoma zaluzje do regulacji ilosci naptywajacego powietrza.
Kratka wewnetrzna jest standardowo wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9010.
Nawietrzak wyposazony jest we wkiad filtracyjny, ktory oczyszcza naplywajgce powietrze. Kratka zewnetrzna
(okapnik - ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy ocynkowanej malowane

w kolorze RAL 9010 (FASADA).

. <z A L przeptyw

GNP ... S

WYKONANIE SPECJALNE

GNP ... AL - kratka zewnetrzna w wykonaniu aluminiowym (z lamelami)
GNP ... KO - kratka zewnetrzna w wykonaniu kwasoodpormym (z okapnikiem)
GNP ... RAL - kratka zewnetrzna malowana na dowolny kolor z palety RAL

DYSTRYBUTOR

A\GREKA

P.P.UH. GreKa sp. z0.0.
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordonska 44, tel. +48 52 376 29 10, fax +48 52 376 29 29

www.greka.com.pl




Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelka

BPL-90

Wymiary Q
<
—
O
& [0 |
i N
Q
b o
L
r.~1xd, —
Opis o
Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanatéw ad, L Waga -
spiralnych i wentylacyjnych przewodéw gtadkich. Zgrzew [mm] [mm] lkg] N
liniowy zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych 80 80 0,3 rD
uszczelplgczy. D_\_Nuwargo_\(v_a uszczel!<_a z gumy EP,D_M 100 100 0.4 x
zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci D —
wg normy PN-EN 12237. Potaczenie z przewodem 125 125 0,6 o
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu. 140 135 0,8 . .
Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze 150 150 09 C
i spadki ciénien. .
opory i spadki ciSnien 160 160 10
Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym 180 175 1,2 o

ﬂw«‘ odejsciem mufowym (kod: BPFL) lub 200 200 1,5 x

. z podwodjnym odejsciem mufowym (kod: BPFF).

Ao | 250 250 2,4 E
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia Q
BPL-...-90 - blacha ocynkowana z uszczelka EPDM g
BPL-SI-...-90 - blacha ocynkowana z uszczelka silikonowa <

wysokotemperaturowa (150°C) 3

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 90

typ ‘
!Zd1
kat

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 90°

BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90

Wymiary [mm]
S H
L 9O

100
50
g
g
o
g
£
S 5
3
]
&
1
500 1000 [I/s]

10 50 100

50 100 500 1000 Im’/h]

Przeptyw objetosciowy q

Wykres przeptywu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90

Wymiary [mm]

80 100 125 160 200 250
100

50

-
o

3]

Spadek ci$nienia Ap, [Pa]

1 A L
10 50 100 500 1000 3000 [ I/s]

50 100 500 1000 5000 10000 [m3¥/h]

Przeptyw objetosciowy q

Wykres przeptywu dla BPDL-90/BPD-90

Wymiary [mm]
100 125 160 200 250

100 -

501
=
[
o
<
o
T 10t
s
M 5
[7)
T
©
Q.
wv

1 A L

10 |50 100 . 500 1000 3000 [15]
50 100 500 1000 5000 10000 [m¥/h]

Przeptyw objetosciowy q

Wykres przeptywu dla BSKL-90/BSK-90

Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BSL-90/BS-90

Wymiary [mm]
200 250 315 400 500 630
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Wykres przeptywu dla BSDL-90/BSD-90

Wymiary [mm]
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttoczone kolana wentylacyjne

BPL-60/BP-60

OpiS r.=1xd,

Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do przewodéw ed,,.. L Waga
SPIRAL i wentylacyjnych kanatéw gtadkich. Zgrzew liniowy [mm] [mm] [kg]
zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. 80 64 0,3
Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia 100 64 04
instalacji wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg normy 4
PN-EN 12237. Potaczeniez przewodem wentylacyjnym nastepuje 125 72 0,5
poprzez wsuniecie do Srodka kanatu. Ttoczony ksztatt elementu 140 78 0,6
wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ci$nien. Na 150 87 0.9
zamoéwienie mozliwe jest wykonanie nietypowych katéw kolan .
ttoczonych. 160 92 1.0
180 104 1,2
\ Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym 200 115 1,5
odejsciem mufowym (kod: BPFL) lub
¥ N zpodwdjnym odejsciem mufowym (kod: BPFF). 250 144 2.2

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-...-60 - blacha ocynkowana
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Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 60

typ ‘
Qd1
kat

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 60°

BPL/BP/BSL/BS

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPL-60 / BP-60
Wymiary [mm]

125 1 200
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50 |

Spadek cisnienia Ap, [Pa]

1 /

10 50 100 500 1000 3000 [I/s]
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Przeptyw objetosciowy q

Wykres przeptywu dla BS-60 / BS-60
Wymiary [mm]
200 250 315 400 500 630
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelka

BPL-45

Wymiary

N

r.~1xd,
Opis

Kolano ttoczonerazem z przewodami SPIRALi rurami gtadkimi ad,,. . L Waga
tworzy rurociag instalacji wentylacyjnej. Zgrzew liniowy [mm] [mm] [kg]
zapewnia szczelnosc¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. 80 41 0,2
Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji 100 a1 03

wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg normy d
PN-EN 12237. Potaczenie z przewodem wentylacyjnym 125 52 0.4
nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu. Ttoczony 140 56 0,4
ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory 150 62 06

i spadki cisnien. -
160 66 0,6

Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym 180 75 0,7
V\ odejécielrln mufowlyrn? (kod: BPFL) lub 200 83 0,9

N zpodwdjnym odejsciem mufowym (kod: BPFF). 250 104 13

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia

BPL-...-45 - blacha ocynkowana z uszczelka EPDM

BPL-SI-...-45 - blacha ocynkowana z uszczelka silikonowa
wysokotemperaturowa (150°C)
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Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 45

typ ‘

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 45°

BPL/BP/BPL-K/BP-K/BPDL/BPD/BSL/BS

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPL-45 / BP-45 Wykres przeptywu dla BSL-45 / BS-45
Wymiary [mm] Wymiary [mm]
50 80 100 125 160 200 250 50 200 250 315 400 500 630
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Wykres przeptywu dla BPL-K-45 / BP-K-45
Wymiary [mm]
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Wykres przeptywu dla BPDL-45 / BPD-45

Wymiary [mm]

100 125 160 200 250
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Spadek cisnienia Ap, [Pa]

1
10 50 100 500 1000 3000 [ I/s]

50 100 500 1000 5000 10000 [m3/h]

Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttoczone kolana do wentylagji

BPL-30/BP-30

. r.=1xd,
Opis
Wentylacyjne kolano ttoczone stosowane do rur zwijanych ed,,.. L Waga
spiralnie i wentylacyjnych kanatow gtadkich. Zgrzew liniowy [mm] [mm] [kg]
zapewnia szczelno$¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. 80 27 0,20
Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM dla wersji BPL
zapewnia instalacji wentylacjii rekuperacji klase szczelnosci D 100 27 0,30
wg normy PN-EN 12237. Potaczenie z przewodem 125 33 0,30
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu.
Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze 140 36 0,40
y ylacyjnego p ) )
opory i spadki ci$nien. Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie 150 40 0,40
nietypowych katéw kolan ttoczonych. 160 43 0,50
Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym 180 48 0.60
) odejéciem mufowym (kod: BPFL) lub 200 >4 0,70
N z podwdjnym odejsciem mufowym (kod: BPFF). 250 67 1,40

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-30-... - blacha ocynkowana
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Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 30

typ ‘
Qd1
kat

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

Specyfikacja techniczna kolan ttoczonych i segmentowych 30°

BPL/BP/BSL/BS

Dane techniczne

Wykres przeptywu dla BPL-30 / BP-30
Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250

20 I /
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Spadek cisnienia Ap, [Pa]
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. L . I B . I B
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Przeptyw objetosciowy q

Wykres przeptywu dla BSL-30 / BS-30
Wymiary [mm]
200 250 315 400 500 630
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Kolana ttoczone do wentylacji

BPL-15/BP-15

.

1 ' fm

r.~1xd,
Opis

Wentylacyjne kolano ttoczone stosowane do rurzjanych spiralnie ad,,. . L Waga
i wentylacyjnych kanatéw gtadkich. Zgrzew liniowy [mm] [mm] [kg]
zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. 80 13 0,20
Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM dla wersji BPL 100 13 030

zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klase szczelnosci D 4
wg normy PN-EN 12237. Pofaczenie z przewodem wentylacyjnym 112 16 0,30
nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu. Ttoczony ksztatt 125 16 0,30
elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki 140 18 0.40

cisnien. Na zamoéwienie mozliwe jest wykonanie nietypowych .
katow kolan ttoczonych. 150 20 0,40
160 21 0,50
\ Mozliwe wykonanie kolana z pojedynczym 180 23 0,60

&\ odejsciem mufowym (kod: BPFL) lub

A\ 4 z podwdjnym odejsciem mufowym (kod: BPFF). 200 26 0,60

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-15-... - blacha ocynkowana
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