Nazwa zaméwienia:
Nazwy i kody CPV:
Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2022-11-17

Przedmiar robét

Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru dla przemystowego obiektu produkcyjnego przy

ulicy Portowej 13A.

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

ul. Portowa 13A
76-200 Stupsk
nr ewid. Dz. 191/1, obreb ewid. 1 Stupsk
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Roboty branzy elektrycznej
Biuro Projektéw Elektrycznych
tukasz Gagata

ul. Wyspianskiego 2/2
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Autor opracowania:
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Instalacje systemu sygnalizacji pozaru.
1.1 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
System sygnalizacji pozaru - SSP

Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru dla
przemystowego obiektu produkcyjnego przy
ulicy Portowej 13A.
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru dla przemystowego obiektu
produkcyjnego przy ulicy Portowej 13A.
1 Rozdziat Instalacje systemu sygnalizacji pozaru.
1.1 Element System sygnalizacji pozaru - SSP
1.1.1  |KNR 403/1006/7 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi
do 40'mm otwor 5,00
1.1.2 |KNR 403/1006/1 |Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty, dtugosc¢ przebicia do 0,5 cegty, rura
Fido 25'mm otwor 56,00
1.1.3 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod przewody - mocowanie uchwytéw kablowych PH 90 za pomocg kotw
gwozdziowych PH 90 w bruzdach m 1474,00
1.1.4 |KNR508/211/7 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 486,00
1.1.5 |KNR508/211/7 |Przewody HTKSH PH90 1x2x0,8 mm2 ukfadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 663,50
1.1.6 |KNR508/211/7 |Przewody HDGs 3x1,5 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 237,00
1.1.7 |KNR508/211/7 |Przewody NHXH 3x2,5 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 87,50
1.1.8 |KNR AL 1/102/1 |Montaz modutowej centrali alarmowej - centrala SSP szt. 1,00
1.1.9 |KNR AL 1/112/7 |Montaz zasilacza do systemow przeciwpozarowych ZSP do sygnalizatoréow akustycznych szt. 1,00
1.1.10 |KNR AL 1/114/5 |Montaz pojemnika akumulatoréw (24Ah do 44Ah) szt. 1,00
1.1.11 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/40Ah szt. 2,00
1.1.12 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/7,5Ah szt. 2,00
1.1.13 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podtozu puszek PIP, sposéb mocowania - przykrecanie puszki instalacyjnej
przeciwpozarowej o$miokgtnej z bezpiecznikiem 0,75A szt 8,00
1.1.14 |KNR AL 1/403/2 |Montaz gniazd czujek pozarowych szt 49,00
1.1.15 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczna dymu, dwupasmowa szt 47,00
1.1.16 |[KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczno-termiczna szt 2,00
1.1.17 |KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza do montazu ROP/Sygnalizatoréw/obudowy EKS/EKS szt 47,00
1.1.18 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, czerwony ROP szt 7,00
1.1.19 |KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego szt. 8,00
1.1.20 |[KNR AL 1/114/2 |Montaz obudowy dla modutu EKS szt. 16,00
1.1.21 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu kontrolno - sterujgcego EKS szt. 16,00
1.1.22 |Kalkulacja Wykonanie uszczelnien przejsé linii kablowych w przegrodach stref pozarowych
wiasna kpl 2,00
1.1.23 |KNR AL 1/603/7 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin. 1,00
1.1.24 |KNR AL 1/603/5 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin. 1,00
1.1.25 |[KNR AL 1/604/4 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt 1,00
1.1.26 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wiasna kpl 1,00
1.1.27 |Kalkulacja Szkolenie personelu z obstugi SSP
wiasna kpl 1,00
1.1.28 |Rusztowanie Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét - 671,22 r-g/1,68=399,54 m-g m-g 399,54
1.1.29 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
1.1.30 |[KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 3,00
1.1.31 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar pierwszy szt 2,00
1.1.32 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 4,00

Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru dla
przemystowego obiektu produkcyjnego przy
ulicy Portowej 13A.
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Zestawienie materiatow

1 Instalacje systemu sygnalizacji pozaru.
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Akumulator bezobstugowy 12V/7,5 Ah szt 2,00

21.|Zasilacz do systeméw przeciwpozarowych 24V/1,5A z miejscem na dwa akumulatory 7Ah kpl 1,00

22.|Zestaw CP673 Hilti, do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych kpl 2,00

Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru dla
przemystowego obiektu produkcyjnego przy
ulicy Portowej 13A.



