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Stupsk, 07. 11. 2022 r.
Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 243
poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny Systemu Sygnalizaciji
Pozaru dla przemystowego obiektu produkcyjnego przy ulicy Portowej 13A nr ewid. Dz. 191/1, obreb ewid.

1 Stupsk. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Kopia uprawnien

POMORSKA OKREGOWA
ZBA INZYNIEROW BUDOWHICTWA

-369 Gdarisk, al. Rzeczypespolitej 41155 r . |
i]\E:al. 58.324-89-77, fax 58-301-44-98 Geaisk, dnia 30 gradnia 2016 7.

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.}) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania stromny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Artur Gagala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sptawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektn budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolgjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazd6w:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj- Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby
Inzynietéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

e
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CZELONEK
Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Artur Gagata

76-220 Gtéwezyce Ciemino 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-FDM-7T6-69V *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtoéwczyce
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




1. Informacje wstepne

1.1 Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Wytyczne pla-
nowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochro-
nie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Systemu Sygnalizacji Pozaru dla przemystowego obiek-

tu produkcyjnego przy ulicy Portowej 13A nr ewid. Dz. 191/1, obreb ewid. 1 Stupsk

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie czesciowg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete

zostang pomieszczenia magazynu, hali produkcyjnej, sluzy, kottowni oraz pomieszczenia rozdzielnic gtow-

nej. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez optyczne czujki

dymu, temperatury, oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

1.4 Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali

O

O

O

O

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie
wyjécia sterujgce do wentylacji
wyjscia sterujgce do elektrozaczepdw rewersyjnych na drzwiach objetych kontrolg dostepu KD.

wyjscie sterujgce do odblokowania bramki wejsciowej oraz kotowrotkéw KD

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centralke POLON 4200.

1.5 Zatlozenia do scenariusza pozarowego

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.



- Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytgcznie
dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SSP, ktérego odebranie powinno byé¢
potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nieprzekraczajgcym 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia
przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia

- Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokonaé rozpoznanie zagrozenia w czasie
T2 w czasie nieprzekraczajgcym standardowo 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

- Po uplywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia (petny, pozarowy),

- Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu |l
stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie

rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm pozarowy ll-ego stopnia powoduje automatyczne i bezzwtoczne:
« Automatyczne uruchomienie sygnalizatorow akustycznych
« Woysterowanie sygnatu poprzez przekaznik ktéry spowoduje wytgczenie wentylacji oraz zdjecie
napiecia z elektrozaczepow rewersyjnych KD

1.6 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych
o czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byla dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie
o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m
o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji
o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne
o W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesunigecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjg¢ ogolng zasade, by
odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6.2m dla czujek dymu, 4.5 m dla czujek ciepfa.
o dopuszcza sie zmiane kolejnosci fgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej



o przewody instalacji SSP nalezy uktadaé¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktoérych nie
mozna unikngc¢, wykonac pod katem 90 stopni

o tgczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczeh w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny byc¢
wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewodoéw musi by¢é potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzic¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢
wartosci wiasciwych dla systemu

o przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras

kablowych innych instalaciji,

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4200
Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centralke sygnalizacji pozarowej Polon
Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu, czujek optyczno
temteraturowych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednic-
twem elementéw kontrolno-sterujgcych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izola-
tory zwar¢, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centra-
li.

2.2 Elementy wchodzace w sktad systemu

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego

rodzaju, duzych, bardzo duzych oraz rozlegtych obiektow. Mozliwos¢ adresowania elementdw liniowych
pozwala na identyfikacje miejsca powstania pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki. Centrala
umozliwia ponadto sterowanie i kontrole zewnetrznych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak bramy
pozarowe, klapy oddymiajgce itp. oraz przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zaréwno w
postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali

jak réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementéw sterujgcych.

Czujka DUO 6043 — Uniwersalne adresowalne czujki dymu przeznaczone do wykrywania dymu, powstajg-

cego w poczgtkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét dtugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzujg sie
znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia. W czujkach zastosowano podwojny
ukfad detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO przewidziane sg do
pracy w adresowalnych liniach dozorowych nastepujgcych central sygnalizacji pozarowej wytgcznie PO-
LON 4100 i POLON 4200.
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Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na

sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi
przeciwpozarowych itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego
zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub
instalacji. Elementy EKS-4001 moga pracowaé wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w

adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnosé
obudowy IP 30.

Sygnalizator SA-K7N — Sygnalizator optyczno akustyczny o podstawowej wysokosci montazu

9 metroéw przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru wewnagtrz budynkow. Posiada zespdt diod

LED. Sygnalizator SA-K7N/9m po podigczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o
czasie rozbtysku krétszym od 0,2s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezgcymi nastawami. Czestotliwosé
generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generujgcym swiatto sg diody LED mocy,
umieszczone w obudowie (kloszu) tworzgcym ukfad optyczny. Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie
sieci sygnalizatoréw pracujgcych synchronicznie (synchronizowana czes¢ akustyczna i optyczna).

2.3 Zasilanie systemu

Centralke oraz zasilacz pozarowy nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG sprzed przecipozarowego
wytgcznika prgdu. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatorow o pojemnosci 2x40 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w
stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

Nalezy sprawdzi¢ czy urzgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin,
zas do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

2.4 Lokalizacja centrali:

Montaz centralki przewidziano w pomieszczeniu sekretariatu/ochrony. W miejscu obstugi systemu nalezy
umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali. Pomieszczenie ( centralka) bedzie nadzorowane 24h na
dobe.
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W projektowanych instalacjach sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 2 linie dozorowe
petlowe, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty
kontrolne i sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego

wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

2.5 Okablowanie

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnione;j
powtoce PVC , ekranowanym, do zastosowah w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw
1x2x0,8mm?.

Linie do urzgdzen wykonawczych nalezy wykonac kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm?.

Linie do sygnalizatorow akustycznych nalezy wykonaé kablem HDGs 3x1,5mm?2.

Linie sterujgcg wykonawczg nalezy wykonac kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm?.

Zasilacz pozarowy, centralke SSP nalezy zasili¢ kablami NHXH 3x2,5mm?.

Poczatek i koniec linii dozorowych biegngce w tej samej przestrzeni wykona¢ kablem HTKSH PH90
1x2x0,8mm?.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych odlegtosci odstepow:

a) 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody

b) 5 m od przewoddéw energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej

c¢) 30 cm od opraw oswietleniowych

d) 100 cm od transformatoréw i silnikéw

Po wykonaniu instalacji kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji dla wszystkich

odcinkéw okablowania. Dla obwodoéw zasilajgcych urzadzenia pozarowe wykona¢ pomiary petli zwarcia i

zadziatania zabezpieczen nadpradowych i réznicowo-prgdowych.

3. Odbior prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP na zastosowane urzgdzenia lub
certyfikaty,
o protokoty z pomiardw.
oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic¢ czy:
o Sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,
o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,

o wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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4. Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu ochrony nalezy umiescic:

o instrukcje obstugi centrali

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen

o ksigzke przegladéw okresowych

o wykaz os6b powiadamianych

5. Konserwacja i utrzymanie systemu

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic¢ aby:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace

o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub

producenta,
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o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére moglty by wpltyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$S¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic¢, aby specjalista:

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

o sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomochiczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$S¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.
Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajgcy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.
Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16

sieci i instalacje elektryczne

Niniejsza dokumentacja projektowa w opisie technicznym oraz na rysunkach, ze wzgledu na
wymagany stopien szczegoétowosci oraz prawidiowe funkcjonowanie obiektu sporzadzona zostata
w oparciu o parametry techniczne zaczerpniete z kart katalogowych i DTR konkretnych urzadzen
ktorych dobranie byto konieczne w celu opracowania szczegétow projektu technicznego.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wskazanie takie traktowa¢ nalezy jako przyktadowe, a
wykonawca moze zastosowacé rozwigzanie rGwnowazne tj. zastosowa¢ materiaty o parametrach
rownowaznych, nie gorszych od podanych w projekcie.

UWAGA DO STEROWANIA WYLACZENIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Jesli na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ jakim napieciem wylaczaé centrale wentylacyjne.
Jesli 24V to zastosowa¢ modut EKS 4001, jesli 230V to zastosowaé modut EKS 4001W.
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